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COOLPIX S 3500のおすすめ機能 


写真も動画も思いのまま 

キレイな写真のための高い基本性能 

COOLPIX ならではの多彩な撮影モード、光学7倍ズームや有効画素数 20.1 メガピクセル 
で、撮りたいものを記録できます。 

さらに、高性能なレンズシフト方式の手ブレ補正 (VR) 機能を搭載しているので、手ブ 
レしやすいシーンでもブレを抑えて思い出をキレイに残せます。また、動画ボタンを押す 
だけで、かんたんに動画撮影ができます。 


撮ってすぐ、かんたん操作で楽しく画像編集 

G クイックエフェクト . CD 30、 39 

「撮る」、「選ぶ」、「保存」の3ステップで、効果を付けた写真が簡単に作れます。 

選べる効果は全30種類！効果のプレビュー画面で仕上がりイメージを確認しながら、シー 
ンや気分に合わせてお気に入りの1枚を選べます。 

再生時に㉘ポタンを押すと、後からでも効果を付けられます0X133)。 


ひとりで写ったポートレートも友だちとの記念写真もキレイにかわいく編集 

メイクアップ効果 . CQ 78 

8種類のメイクアップ効果で肌をなめらかにするのはもちろん、小顔にしたり、目を大き 
<したり、顔をキレイにかわいく編集することができます。 

その他にも、肌を明るくしたり、目の下のクマをなくしたり、白目をキレイにしたり、歯 
を白くすることもできます。複数のメイクアップ効果をつけることができるので、お好み 
の編集機能でよりキレイさ、かわいさアップを楽しむことができます。 
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各部の名称 

撮影と再生の基本ステップ 

いろいろな撮影 

いろいろな再生 

動画を撮影、再生する 

カメラに関する基本設定 


詳細編 



はじめに _ 

はじめにお読みください 


ニコン デジタルカメラ COOLPIXS 3500をお買い上げいただき、誠にありがとうございま 
す。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」 （ CQvii 〜 xiv ) をよくお読み 
になり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使い 
になる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 
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本書について 

すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 （ mi 3) をご覧 
<ださい。 

また、カメラ各部の名称や液晶モニターの表示については、「各部の名称」 （ CQ 1) をご覧 
<ださい。 


• 本書の記載について 

• 本文中の マークに ついて 


マーク 

意味 

7 a 

カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいこ 
とを記載しています。 

m 

カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。 

m / 於/ 0 

関連情報が記載されているぺージです。於は「詳細編」、焱は「付録、索 
引」のページです。 


• SD / SDHC/SDXC メモリーカードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセー 
ジなどは、 [] で囲って表記しています。 

• 本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省 
略している場合があります。 

• 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。 

ご確認ください 

籲保証書について 

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げ 
の際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」 
と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにな 
らないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りになら 
なかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。 
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籲カスタマー登録のお願い 

下記のホームページから登録をお願いします。 
https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

籲大切な撮影を行う前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能 

することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 

諸費用および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

籲本 製品を安心してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテリーチャージャー、本体充電 AC 

アダプタ—、 AC アダプターなど）に適合するように作られていますので、当社製品との 

組み合わせでお使いください。 

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 19 には、ニコン純正品であ 
ることを示すホ□グラムシールが貼られています。 

• 模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになると、カメラ 
の充分な性能が出せないことや、バッテ U —の異常な発熱や液もれ、破 
裂、発火などの原因となることがあります。 

• 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる可能性が 
あります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 

籲説明書について 

• 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 

• 説明書が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページからダウ 
ン□—ドできます。 

httD：//www.mkon-imaqe.com/suDport/manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます（有料)。 



ホ□グラム 
シール 
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•著作権についてのご注意 

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と 
して楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意 
ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内 
でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意 

メモリー （ SD 力ード/カメラ内蔵メモリーを含む）内のデータはカメラやパソコンで初期 
化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ 
修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能 1 注 
があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影す 
ることをおすすめします。なお、 [オープニング画面] ( m 98) の [撮影した画像] も、同 
様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃 
棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。 

•電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を弓 I き起こすことがあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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安全上のご注意 


お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 
使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のようになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 
を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示し 
ています。 


お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


A △記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近 
くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

鲁記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の 
C 中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く） 
が描かれています。 


△危険 

A 警告 

A 注意 
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A 警告 (ヵメラにっぃて） 

分解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

⑧ 接触禁止 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触 
れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

❶すぐに修理依頼を 

電池、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくださ 
い。 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

^電池を取る 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を 
取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

❶すぐに修理依頼を 

電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。 

電池を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

の 禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になるこ 
とがあります。 

( V )使用禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使わない 

プ□ノ〈ンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど弓1火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると爆発や火災の原因になります。 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m 以上離れてください。 












/ ts 保管注意 

幼児の口にはいる小さな付属品は、幼児の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

/ tv 保管注意 

ストラップが首に巻きつかないようにすること 
特に幼児•児童の首にストラップをかけないこと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 警告 

指定の電源(電池、本体充電 AC アダプターまたは AC アダプター） ,- 4 - 
を使うこと g 

指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。 め 

使用禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに f *- 

触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 



A 注意(カメラについて） 

感電注意 

ぬれた手でさわらないこと 

感電の原因になることがあります。 

保管注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることがあります。 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあ 
たらない所に保管すること 

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 

移動注意 

三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。 
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使用注意 

航空機内では、離着陸時に電源を OFF にすること 
病院では病院の指示に従うこと 

本機器が出す電磁波などが、航空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれがあります。 Eye - Fi カードは、あらかじめカメラから取 
り出してください。 

^電池を取る 

® 霞プラグを抜く 

長期間使用しないときは電源(電池、本体充電 AC アダプター、 AC 
アダプター)を外すこと 

電池の液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因になること 
があります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプターをお使いの際には、電源 
プラグをコンセントから抜いて、その後でカメラを取り外してく 
ださい。火災の原因になることがあります。 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させない 
こと 

やけどや発火の原因になることがあります。 

の禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります。 

Q 禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすこと 
があります。 
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△危険 (専用 Li-ion U チャージャブルバッテリーについて） 


0 


禁止 


電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 




分解禁止 


電池を分解しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 


危険 


電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 


0 


使用禁止 


A 


A 


専用の充電器を使用すること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


Li - ion リチャージャブルパッテリ ー EN - EL 1 9は、 ニコ ンデジタル 
カメラ専用の充電池で COOLPIX 53500に対応しています。 EN - 
EL 1 9に対応していない機器には使用しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、保 
管しないこと 

シヨートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶときはパッテリーケースに入れてください。 


電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 
医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 
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A 警告 (専用 Li-ion U チャージャブルバッテリーについて） 


A 


保管注意 


霉池は、幼児の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 


(§) 


水かけ禁止 


水につけたり、ぬらさないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 


0 


使用禁止 


A 


警告 


A 


警告 


変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 
しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、 
充電をやめること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコン 
サービス機関またはリサイクル協力店にご持参いただくか、お住 
まいの自治体の規則に従って廃棄してください。 


A 


警告 


電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな 
水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。 
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分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

⑧ 

❶ 

接触禁止 

すぐに修理依頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触 
れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。 

€ 

プラグを抜く 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源ブラ 
グをコンセントから抜くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してくだ 

❶ 

すぐに修理依頼を 

さし、 0 

電源ブラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。 

㉘ 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使わない 

プ□ノ〈ンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど弓1火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使用すると爆発や火災の原因になります。 

A 

警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着しているときは、 
乾いた布で拭き取ること 

そのまま使用すると火災の原因になります。 

0 

使用禁止 

雷が鳴り出したら電源ブラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 


△警告 (本体充電 AC アダプターについて) 
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ケーブルを傷つけたり、加工したりしないこと 


0 

禁止 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げ 
たりしないこと 

ケーブルが破損し、火災、感電の原因となります。 

A 

感電注意 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと 

感電の原因になることがあります。 

0 

禁止 

海外旅行者用電子式変圧器（トラベルコンバーター)や DC / AC イ 
ンノ V —ターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直接触れない 

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になるこ 
とがあります。 


A 注意(本体充電 AC アダプターについて） 

A 

感電注意 

ぬれた手でさわらないこと 

感電の原因になることがあります。 

0 

放置注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることがあります。 

0 

禁止 

布団でおおつたり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。 
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各部の名称 

この章では、各部の名称のほか、液晶モニターの表示について説明しています。 

カメラ本体 . 2 

ストラップの取り付け方 . 5 

メニューを使う （ MENU ポタン） . 6 

液晶 モニターの 表示内容 . 8 

ナ取影モ ー r . 8 

再生モード . 10 


すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 ( CQ 13) 
をご覧ください。 








カメラ本体 



■ 1 
1 


2 


レンズ収納時 
































シャッターボタン . 30 

ズームレバー . 29 

W :広角ズーム . 29 

T :望遠 ズーム . 29 

H :サムネイル表示 . 75 

S :拡大 . 74 

❼:ヘルプ . 41 

電源スイッチ/電源ランプ 
. 24, 25 

フラッシュ . 53 

セルフタイマーランプ . 55 

AF 補助光 . 98 




|レンズ 

|レンズバリアー . 在2 

J マイク . 90、光59 

■ストラップ取り付け部 . 5 

RN 端子カバー 


. 16、80、允22、ヶ ft 26 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 16、80、 M 22、 «26 
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各部の名称 














































B 


D 

□ 


充電ランプ . 17、ヶ ft84 

フラッシュランプ . 53 

•(>11 動画撮影）ボタン . 90 

a (撮影モード）ボタン 
. 26、38、40、47、49 

E (再生）ボタン . 32、77 

マルチセレクター 
@ (決定）ボタン 

1(削除）ボタン 
. 34、95、允60 

MENU (メニュー）ボタン 
. 6、 62、 78、 94、 98 


B 


B 


液晶モニター . 8 

スピーカー . 95 、^>60 

三脚ネジ穴 . 办 19 

バッテリー /SD カードカバー 

. 14,15 

バッテ U— 室 . 14 

SD 力ードスロット . 18 

バッテリーロックレバー . 14 

パワーコネクターカバー（別売 AC 
アダプター接続用） . <3^94 


ストラップの取り付け方 


① 


(D 〆 «c 


③ ^ 

、ハ 

"多 



一^^ 


ド 
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メニューを使う （ MENU ホタン） 


メニューの操作には、マルチセレクターと㉚ポタンを使います。 


MENU ボタンを押す 

• メニュー画面が表示されます。 


マルチセレクターの◄を押す 

• メニューアイコンが黄色で表示され 
ます。 



メニュー 切り 
換えアイコン 



3 ▲または▼を押してメニューア 4 ® ポタンを押す 


イコンを選ぶ 

• メニューアイコンが切り換わります。 


メニュー項目が選べるようになりま 
す0 
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▲ または ▼ を押してメニュー項 
目を選ぶ 



▲ または ▼ を押して設定内容を 
選ぶ 



©ポタンを押す 

• 選んだメニュー項目の設定内容が表 
示されます。 





® ボタンを押す 

• 選んだ設定内容が決定します。 

• メニュー操作を終了するには、 MENU ボ 
タンを押してください。 



^ メニュー項目の設定方法について 

• 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その 
項目はグレーで表示されて選べません。 

• メニュー画面から撮影画面にするには、シャッターボタン、〇 (撮影モード）ボタンまたは 
• on ? 動画撮影）ボタンを押してください。 
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液晶モニターの表示内容 


• 撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します（[モニター設定] 
( CQ 98) - [モニター表示設定]—[情報オート] 時)。 

撮影モード 


2 

1 


30 


37圖一 
36 _ 
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0 撮影モード 

. 26、38、40、47、49 

Q マクロモード . 57 

■ズーム表示 . 29、57 

1 AF 表示 . 30 

] AE / AF - LS ^. ^>4 

■クイックエフェクト.….63、<«47 

1フラッシュモード . 53 

■ Eye - Fi 通信表示 . 99、<^87 

■ バッテリー残量表示 . 24 

Q 手ブレ補正 . 98、於73 

U モーション検知表示 ..... 98、ヶ575 

3風切り音低減 . 94、於65 

3日時未設定 ....... 20、#67、<«95 

Q 訪問先 . 98、於67 

3動画設定 . 94、於63 

3記録可能時間（動画）…90 、^>64 
[ H 画像モード . 63、於32 

B 記録可能コマ数（静止画） 

. 24、^33 

|£ J 内蔵メモリー表示 . 24、90 

BI 絞り値 . 30 


30 


■ デート写し込み . 98 、^>72 


シャッタースピード . 

| AF エリア（オート） 

. 30、63、 

AF エリア（マニュアル、中央時） 
. 63, a ^43 

AF エリア(顔認識時、ぺット検出時) 
. 30、46、49、63、^42 


m 

EH 

m 

m 


i 


I AF エリア（夕ーゲット追尾時） 

| . 63, a ^43 

i ISO 感度表示 . 63 、^39 

. 59 

.63, 光41 


|露出補正値 . 

ピクチャーカラー. 


ホワイトバランス . 63、«34 

美肌効果 . 64、«48 

連写モード . 63、«37 

目つぶり軽減 . 64 、^>50 

手持ち撮影/三脚撮影 . 43 

セルフタイマー . 55 

笑顔自動シャッター..…64、^49 
ぺット自動シャッター.……46、55 
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再生モード 
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撮景犯 . 20 

撮影時刻 . 20 

音声メモ表示 . 78、ヶ ft 60 

お気に入りフォルダー表示 

. 76、於5 

才一卜分類項目表示 ....... 76、^9 

撮影日一覧表示 . 76、<^11 

バッテリー残量表示 . 24 

プ□テクト表示 . 78、#56 

Eye - Fi 通信表示 . 99、<^87 

スモールピクチヤー ..... 78、於19 
トリミング済み表示 ..... 74、<«20 

プリント指定表示 . 78、於51 

画像モード . 63 、^>32 

動画設定 . 94、ヶ¢>63 

a 画像の番号/全画像数 . 32 

b 動画の再生時間 . 95 




3内蔵メモリー表爪 . 32 

Q 動画再生ガイド . 95 

|クイックエフェクト設定ガイド 

[0 音量表示 . 95、«60 

0 D - ライティング済み表示 

. 78、光16 

B 簡単レタッチ済み表示 

. 78, «16 

H クイックエフェクト済み表示 

. 33、光14 

_メイクアップ済み表示 

DI . 78、光17 

0ファイル名 . 光92 
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撮影と再生の基本ステップ 


準備 

準備1バッテリーを入れる . 14 

準備2バッテリーを充電する . 16 

準備3 SD カードを入れる . 18 

準備4表示言語と日時を設定する . 20 

撮影 

ステップ1電源を ON にする . 24 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 26 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 28 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターをきる . 30 

再生 

ステップ5画像を再生する . 32 

ステップ6画像を削除する . 34 
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準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリー/ SD カードカバーを開ける 



付属のバッテリー EN - EL 19 (リ 
チウムイオン充電池）を入れる 

• バッテリーでオレンジ色のバッテ 
リーロックレバーを矢印の方向に押 
し上げながら（①）、奥まで差し込み 
ます(@)〇 

• 正しく入れると、パッテリー□ックレ 
ノ（一でバッテリーが固定されます。 


逆挿入に注意 


パッテリーロックレパー 



バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向きになつ 

ているか、必ずご確認ください。 


バッテリー / SD カードカバーを閉じる 

• ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、 
バッテリーを充電してからお使いください。 — mi 6 







n^PD/BATTER^r 
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バッテリーを取り出すときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認 
してから、バッテリー / SD カードカバーを開けます。 
オレンジ色のノ （ ッテリーロックレノ（一を矢印の方向に押し 
上げると（①）、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ 
引き抜きます（②)。 



&高温注意 

カメラを使った直後は、カメラやバッテ U _、 SD 力ードが熱くなっていることがあります。取 
り出すときは充分ご注意ください。 


バッテリーについてのご注意 

• リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 （ CQxi ) 、 
「警告」 ( tXIxii ) の注意事項を必ずお守りください。 

• 「取り扱しヽ上のご注意」（ね-2〜ね -6) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお 
使いください。 
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準備 2 バッテリーを充電する 


1 付属の本体充電 AC アダプター EH -70 P を用意する 


2 バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜③の順に接続 
する 

• 電源は OFF にしたままにしてください。 

• プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プ 
ラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。 



• カメラの充電ランプが緑色でゆっくり点滅し、充電が始まります。 

• 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約2時間40分です。 
• フル充電されると、充電ランプが消灯します。 

• 充電ランプについて— 1 X 117 
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3 コンセントから本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 


充電ランプについて 


状態 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点滅（緑色）から消灯に変わる 
と、充電の完了です。 

速い点滅（緑色） 

• 使用可能な温度ではありません。周囲の温度が 5 t ； 〜 35° C の 
室内で充電してください。 

• USB ケーブルまたは本体充電 AC アダプターが正しく接続されて 
いないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテ 
リーを交換してください。 


b 本体充電 AC アダプターについてのご注意 

• 本体充電 AC アダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」 （ CQxiii ) 、「注 
意」 ( CQxiv ) の注意事項を必ずお守りください。 

• 「取り扱い上のご注意」（ね-2〜ジ 6) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお 
使いください。 

0パソコンや充電器で充電する 

• COOLPIX S 3500をバソコンに接続しても Li - ion リチャージャブルバッテリ ー EN - EL 1 9を充電で 
きます （ CXI 80、^83) 〇 

• 別売のバッテリーチャージャー MH -66 ( M 94) を使うと、カメラを使わずに EN - EL 19 を充 
電できます。 

0充電中にカメラを操作する 

本体充電 AC アダプターで充電中に、カメラの電源スイッチを押すか 、 [E (再生）ボタンを長押 
しすると、再生モードで電源が ON になり、撮影した画像の再生ができます。撮影はできません。 


撮影と再生の基本ステップ 












準備 3 SD カードを入れる 


1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
ら、バッテリー / SD カードカバーを開ける 


• カパーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてください。 


2 SD カードを入れる SD 力ードス□ット 

• カチッと音がするまで差し込みます。 

逆挿入に注意 

SD カードの向きを間違えると、カメラや 
SD カードを破損するおそれがあります。 

正しい向きになっているか、必ずご確認 
ください。 


3 パッテリー/ SD 力ードカバーを閉じる 




撮影と再生の基本ステップ 


18 








































C SD カードの初期化について 

• 他の機器で使った SD 力ードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化し 
てください。 

• SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。力ード内に必要な 

データが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 

• SD 力ードを初期化するには、カードをカメラに入れてから、 MENU ボタンを押し、セットアッ 
プメニュー （ CD 98) の [カードの初期化] ( CQ 99) を選びます。 

b SD カードについてのご注意 

SD 力ードの説明書や「取り扱い上のご注意メモリーカードについて」（在 6) をご覧ください。 

SD カードを取り出すときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認 
してから、バッテリー / SD 力ードカノを開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に押し込むと（①）、 SD 力ードが押 
し出されるので、まっすぐ引き抜きます（②)。 


&高温注意 

カメラを使った直後は、カメラやバッテ U —、 SD 力ードが熱くなっていることがあります。取 
り出すときは充分ご注意ください。 

内蔵メモリーと SD カードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー（約25 MB )、 または SD 力ードのどちらかに記 
録されます。内蔵メモリーを使って記録や再生をするときは SD カードを取り出してくだ 
さい 0 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 4 表示言語と日時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画 
面が自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

• 電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）が点灯し、液晶 
モニターが点灯します（液晶モニターが点灯すると、電源 
ランプは消灯します)。 






マルチセレクターの▲または ▼ 
で表示言語を選び、 ® ポタンを 
押す 



マルチセレクター 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ポタンを押す 


地域と日時を 
設定しますか？ 


撮影と再生の基本ステップ 
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4 ◄または►で自宅のある地域（タイムゾーン）を 
選び、 ® ポタンを押す 

• 夏時間（サマータイム）を設定するには、▲を押して夏 
時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、地図 
の上部に％マークが表示されます。オフにするには、 ▼ 
を押します。 



▲または▼で日付の表示順を選び、 ® ポタンま 
たは►を押す 



▲、▼、◄または►で日時を合わせ、©ポタン 
を押す 

• 項目を選ぶ：►または◄を押します（[年]、[月]、[日]、 
[ B 寺]、[分]に切り換わります)。 

• 日時を合わせる：▲または▼を押します。 

• 設定を確認する：[分]を選び、ポタンまたは►を押し 
ます。 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ポタンを押す 

• 設定が完了すると、レンズが繰り出し、撮影画面になりま 
す0 


いい ； t 


日時の設定 

2013/05/15 15:30 

この設定で 
よろしいですか？ 


M / D / Y 月/日/年 
D / M / Y 日/月/年 


日付の表示順 


撮影と再生の基本ステップ 
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M 言語や日時の設定をやり直すときは 

• V セットアップメニュー （ CX 198) で[言語/ Language ] または[地域と日 B 寺]を設定します。 

• V セットアップメニュ ー- -[地域と日時]—[タイムゾーン]でマルチセレクターの►を押し、 
▲で夏時間の設定をオンにすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問 
先（今）のタイムゾーンを登録すると、自宅（念）との時差を自動的に計算し、撮影日時を現 
地時間で記録できます。 

• 日時未設定のまま、日時設定の画面を終了すると、撮影画面で圔が点滅します。セットアップ 
メニューの[地域と日時]で日時を設定してください （ CD 98)。 

M 時計用電池にっぃて 

• カメラの時計は、内蔵のパックアップ用電池で動いています。 

パックアップ用電池は、カメラにバッテリーを入れるか AC アダプター（別売）を接続すると、 
約10時間で充電され、時計を数日間動かします。 

• パックアップ用電池が切れたときは、電源を ON にすると、日時を設定する画面が表示されま 
す。日時を再設定してください。—「準備4表示言語と日時を設定する」手順3 ( CXI 20) 

M 撮影日入りの画像をプリントするには 

• 撮影前に、カメラの日時を正しく設定してください。 

• セットアップメニュー （ CQ 98) で [デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像に日付 
を写し込めます。 

• [デート写し込み]を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア rViewNX 2 J ( CD 82) を使う 
と、日付を入れてプリントできます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する 
バッテリー残量表示 


表示 

意味 

m 

パッテリー残量はあります。 

画 

バッテリー残量が少なくなりました。 
バッテリーの充電や交換の準備をし 
てください。 

❼ 

電池残量が 
ありません 

撮影できません。バッテリーを充電ま 
たは交換してください。 


バッテリー残量表示 




記録可能コマ数 

記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数が表示されます。 

• SD 力ードをカメラに入れていないときは、 [0 が表示され、画像を内蔵メモリー(約 25 MB ) 
に記録します。 

• 記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはセツトしている SD 力ードのメモリー残量と画質 
/画像サイズ（画像モード）によって異なります（於33)。 



ステップ1電源を ON にする 


電源スイッチを押して、電源を ON にする 

• レンズが繰り出し、液晶モニターが点灯します。 




土 g 


2 

撮影と再生の基本ステップ 


24 





















霪源の ON / OFF について 

• 電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）が点灯し、液晶モニターが点灯します（液晶 
モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。 

• 電源を OFF にするには、電源スイッチを押します。電源を OFF にすると、液晶モニター 
も、電源ランプも消灯します。 

• 再生モードで電源を ON にするには、0席生）ボタンを長押しします。このとき、レ 
ンズは繰り出しません。 

M 節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅 
します。待機状態が約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点灯するには、以下のポタンのいずれかを押します。 

—電源スイッチ、シャッターボタン、〇 (撮影モード）ボタン 、 H (再生）ボタン、または籲 
動画撮影）ボタン 


さらに 

操作しない状態 


待機状態 

• 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー （ CD 98) の[オートパワーオフ] ( CD 98) 
で変更できます。 

• 初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

• AC アダプター EH -62 G (別売）使用時は、30分涸定）で待機状態になります。 

0 AC 電源にっぃて 

• 別売の AC アダプター EH -62 G ( M 94) を使うと、家庭用コンセント ( AC 100 V )からこの 
カメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。 

• EH -62 G 以外の AC アダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となり 
ます。 



電源 OFF 


点滅 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


tl ボタンを押す 

• 撮影モードを選ぶ画面（撮影モードメ 
ニュー）が表示されます。 



と 

再 


マルチセレクターの▲または ▼ 

で撮影モードを選び、 ® ポタン 
を押す 

• ここでは、〇 (才一卜撮影）モード 
を例に説明します。 

• 選んだ撮影モードは電源を OFF にしマルチセレクター 
ても記憶されます。 


©A® ] 



€)▼© 


才一卜撮影 








































撮影モードの種類 



オート撮影 

CQ 38 


基本的な撮影ができます。また、 
( CQ 63) の項目を設定できます。 

撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー 

m 

シーン 

CX 140 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。おまかせシーン 


モードにすると、構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別し、簡単 
にシーンに合った設定で撮影ができます。 

• シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの►を押し、 

► でシーンを選んで ㉘ ボタンを押します。 

SO スペシャルエフェクト CQ 47 

画像に効果を付けて撮影できます。12種類の撮影効果から選べます。 

• 効果を選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの►を押し、撮 
► で効果を選んで ㉚ ボタンを押します。 影 

回 ベストフェイス CQ 49 ^ 

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッ 生 
ターがきれます（笑顔自動シャッター）。美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかに g 
できます。 g 

本 


0撮影時の設定を変えるには 

• マルチセレクターで設定できる機能— CQ 52 
-フラッシュを使うには -* 'IXISS 
-セルフタイマーを使うには — CD 55 
-マクロモードを使うには— CQ 57 
-明るさを調整するには（露出補正） — CQ 59 

• MENU ボタンで設定できる機能（撮影メニュ ー) - CD 62 

• MENU ボタンで設定できる機能（セットアップメニュー） - CX 198 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


カメラをしっかりと構える 

• レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイク、スピーカーな 
どに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意 
<ださい。 


縦位置で撮影するときは、フラッシュの位置をレンズよ 
りも上にしてください。 




構図を決める 

• 写したいもの（被写体）を画面の中央付近に合わせます。 
• カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い二重枠 
の AF (オートフォーカス）エリアが表示されます（初期 
設定)。 


撮影モードアイコン 



撮影と再生の基本ステップ 
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0 三脚の使用について 

• 以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。 

-暗し)場所で撮影するときや、フラッシュモード （1 X 154) を⑥(発光禁止）にして撮影するとき 
-望遠側で撮影するとき 

• 三脚などに固定して撮影するときは、セットアップメニュー （ CQ 98) の [手ブレ補正]を 
[ OFF ] にしてください。 


ズームを使う 

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。 

• 被写体を大きく写す ： T (望遠）方向に回す。 

• 広い範囲を写す ： W (広角）方向に回す。 

• 電源を ON にしたときは、最も広角側になっています。 



ズームレノ（一を回すと液晶モニターの画面上部にズーム 
の量が表示されます。 

光学 ズームの 最大倍率で ズームレバーを T 方向に回すと、 
電子ズームが作動し、さらに約4倍まで拡大できます。 


[WT 


m 


光学ズーム電子ズーム 


0電子ズームと画質の劣化について 

電子 ズーム 使用時は、 ズームの 量が凸 マークを 超えると画質が 
劣化します。 

凸マークの位置は撮影時の画像サイズが小さいほど右に移動す 
るため、画像サイズの小さい画像モード0 X 163、 ^> 32 ) にす 
ると、画質を劣化させずにより大きく拡大できます。 


[WT 
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画像サイズが小さい場合 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターをきる 


シャッターポタンを半押しする 0 X 131) 

• 半押しすると、ピントと露出（シャッタース 
ピードと絞り値の組み合わせ)が決まります。 
ピントと露出は、半押しを続けている間、固 
定されます。 


ピントが合うと AF エリアが緑色に点灯しま 
す。— 「 AF エリアについて」 (1 X 167) 

電子ズーム使用時は、 AF エリアは表示されず、画面中央 
でピントが合います。ピントが合うと AF 表示 （ CQ 8) が 
緑色に点灯します。 

半押しして、 AF エリアまたは AF 表示が赤色に点滅したと 
きはピントが合っていません。構図を変えて、もう一度 
シャツターボタンを半押ししてください。 



シャッター絞り値 
スピード 


シャッターボタンを全押しする （ m 3 i ) 

• シャッターがきれ、画像が記録されます。 


撮影した画像に効果を付けるときは、 ㉘ ボタン 
を押す 

• 効果を選ぶ画面が表示されます。—「クイックエフェク 
卜を使う」 （ CX 139) 

• MENU ボタンを押すか、無操作で約5秒経過すると撮影画 
面に戻ります。 

• [クイックエフェクト]を [ OFF ] にすると、右の画面を 
表示しないようにできます （ CQ 62)。 



撮影と再生の基本ステップ 
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シャツターポタンの半押しと全押し 


半押し 


b 


シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止 
めることを、「シャッターポタンを半押しする」といいます。 

半押しするとピントと露出（シャッタースピードと絞り値）が合います。 
半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。 


全押し 


h 


半押しの状態から、そのまま深く押し込む（全押しする）と、 シャッ ター 
がぎれます。 

シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像が 
ぶれる（手ブレする）ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。 


&撮影後の記録についてのご注意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の 
記録中です。 バッテリー /SD カードカパーを開けたり、バッテリーや SD カードを取り出したり 
しないでください。 撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SD カードが壊れるこ 
とがあります。 

ピントについてのご注意 

才一ト フォー カスが苦手な被写体— CQ 71 

0 AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターポタンを半押ししたときに AF 補助光 ( CQ 98) が点灯することや、 
全押ししたときにフラッシュ （1 X 153) が発光することがあります。 

0シャッターチャンスを優先する撮影では 

シャッターチャンスが重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生する 


E (再生）ポタンを押す 

• 再生モードに切り換わり、最後に保存した 
画像を1コマ表示します。 


H (再生）ポタン 



、く 

p 0 J 




- 編 - 


© ® 



マルチセレクターで前後の画像を表示する 

• 前の画像を表示する：▲または ◄ 

• 次の画像を表示する：▼または ► 

• ▲▼◄►を押し続けると早送りします。 


内蔵メモリーに保存した画像を再生するときは、 SD 力一 
ドを取り出します。「画像の番号/全画像数」に[〇が表示 
されます。 

撮影に戻るには、 Cl ポタン、シャッターボタン、または 
• (KF 動画撮影）ボタンを押します。 


前の画像を表示 


次の画像を表示 



画像の番号/全画像数 


撮影と再生の基本ステップ 
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0 画像の再生について 

• 前後の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。 

• 顔認識 ( CD 68) またはぺット検出 （1 X 146) して撮影した画像は、1 コマ 表示で再生すると、 
顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます （ [連写]、 [ BSS ] 、 [マルチ連写] 
( CXI 63)、 または[ターゲット追尾] ( CQ 63) で撮影した画像を除く）。 

• 画像の向き（縦横位置）は、再生メニュー （1 X 178) の[画像回転]で変更できます。 

@クイックエフェクト機能について 

• 1コマ表示で03:这が表示されたときは、 ㉞ ボタンを押すと画 
像に効果を付けられます。 

• 効果の選択画面が表示されたら、マルチセレクターの◄または 
►で効果を選んで ㉚ ボタンを押し、確認画面で[はい]を選 
び、 ㉘ ポタンを押すと別画像として保存されます。—「クイッ 
クエフェクト」 （ M 14) 

0関連ペ-ジ 

• 拡大表示— CD 74 

• サムネイル表示/カレンダー表示— CD 75 

• 再生する画像を絞り込む— CXI 76 

• MENU ボタンで設定できる機能（再生メニュ ー)— CQ 78 
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ステップ 6 画像を削除する 


削除したい画像を表示し、1ポタンを 
押す 


6 

T 0 1 


© © 



マルチセレクターの▲または▼で削除方法を選 
び、 ® ポタンを押す 


[表示画像] :表示している1コマを削除します。 
[削除画像選択] :複数の画像を選んで削除します。- 
除画像選択画面の操作方法」 ( CD 35) 

[全画像]: すべての画像を削除します。 

削除をやめるには、 MENU ボタンを押します。 


■「削 


に °1 


削除画像選択 
全画像 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ポタンを押す 

• 削除した画像は、元に戻せません。 

• 削除をやめるときは、▲または▼で [いいえ] を選び、 
㉖ ボタンを押します。 


1枚削除します 
よろしいですか？ 


㈣ 
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削除画像選択画面の操作方法 


マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で命を表示する 

• 選択を解除するときは、▼を押して命を非表示にします。 
• ズームレバー （ CQ 3) を T ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと一覧表示に切り換わります。 



削除したい画像すべてに命を表示し、 ® ボタンを押して選択を決定する 

• 確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。 


Cd 画像削除についてのご注意 

• 削除した画像は元に戻せません。残しておきたい画像はパソコンなどに保存することをおすす 
めします。 

• プ□テクト設定 （ CD 78) した画像は、削除されません。 

0撮影モードで画像を削除する 

撮影モードで1ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除できます。 

M 削除する画像を絞り込むには 

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影日一覧モードに切り換えると、お気に 
入りフォルダー、分類や撮影日ごとに画像を絞り込んで削除できます（1 X 176)。 
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いろいろな撮影 

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して います。 
撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変える と、 撮影方法や画像の仕上がりを工夫で きます。 


〇 (才一卜撮影）モー■ド . 38 

シーンモード（シーンに合わせて撮影する） . 40 

スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影する） ...... 47 

ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） . 49 

マルチセレクターで設定できる機能 . 52 

フラッシュを使う（フラッシュモード） . 53 

セルフタイマーを使う . 55 

マクロ（接写）モードを使う . 57 

明るさを調整する（露出補正） . 59 

MENU ポタンで設定できる機能（撮影メニュー） . 62 

組み合わせて使えない機能 . 65 

ピントについて . 67 
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□ (才 _ 卜撮影）モ _ ド 

基本的な撮影ができます。また、撮影メニュー （ CQ 63) の項目を撮影状況や撮影意図に 
合わせて設定できます。 


撮影画面にする+ 〇 (撮影モード）ポタン今〇オート撮影モード今 ㉘ ボタン 


• ピント合わせをするエリアは 、 [AF エリア選択] ( d ]63) の設定によって異なります。 
初期設定は、 [顔認識オート] です。 

• [AF エリア選択] が [顔認識オート] (初期設定）のときは、以下のようにピントが合 
います。 

-人物の顔を認識すると、顔にピントが合います。—「顔認識撮影について」 （ CQ 68) 
-顔を認識しないときは、9つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえてい 
る AF エリアにピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所の AF エリア 
表示が緑色に点灯します（最大9力所)。 

a (オート撮影）モードの設定を変える 

• マルチセレクターで設定できる機能 （ d ]52) —フラッシュモード （ CQ 53)、 セルフタ 
イマー 0 X 155)、マクロ（接写）0 X )57)、露出補正 （ CQ 59) 

• MENU ボタンで設定できる機能—撮影メニューの種類 （ CD 63) 


0組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります0 X 165)。 


いろいろな撮影 



クイックエフェクトを使う 

〇 (オート撮影）モードでは、シャッターをきったすぐ後に、撮影した画像に効果を付 
けられます。 

• 効果を付けた画像は、撮影した画像とは別に、異なるファイル名で保存されます 
(^92)〇 


a (オート撮影）モードで静止画を撮影した後 
に表示される画面で、 ® ボタンを押す 

• MENU ボタンを押すか、無操作で約5秒経過すると撮影画面 
に戻ります。 

• [クイックエフェクト] を [ OFF ] にすると、右の画面を 
表示しないようにできます （CQ62)。 


マルチセレクターの ◄ または ► を押して効果を 
選び、 ® ポタンを押す 

• ズームレバー （ CD 3) を T ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと6コマ表示に切り換わります。 
• 効果を付けた画像を保存せずに終了するには、 MENU ボタ 
ンを押します。確認画面が表示されたら [はい] を選び、 
㉘ ボタンを押します。 

• 効果の種類—「クイックエフェクト」 （ M 14) 




[はい]を選び、 ® ポタンを押す 

• 効果を付けた画像が作成され、撮影画面に戻ります。 

• クイックエフェクトで作成した画像は、再生画面で豳が表示されます （ mio )。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影する) 


撮影シーンを以下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタン（上から2番目のアイコン X ) 
+►+▲、▼、◄、►今シーンを選択する+ ㉘ ボタン 


※前回選んだシーンのアイコンが表示されます。 


画おまかせシーン 

!ポート レー ト 

Q 風景 

M スポーツ 

(初期設定） （1X141) 

(CD41) 

(CX142) 

(CD42) 

囡夜景ポートレート 

深パーティー 

m ビーチ 

固雪 

(CXI42) 

(CD42) 

(CP42) 

(CQ43) 

妻夕焼け 

▲ トワイライト 

E 夜景 

脒クローズアップ 

(CQ43) 

(CD43) 

(CX143) 

(CD44) 

料理 

M ミュージアム 

#打ち上げ花火 

□モノクロ コピー 

(1X)44) 

(CD45) 

(CP45) 

(CQ45) 

圃逆光 

m パノラマアシスト 

^ぺット 


(CX145) 

(CD45) 

(CQ46) 



シーンモードの設定を変える 

• シーンによつては、マルチセレクターの ▲ (令)、 ▼ (出)、 ◄ (〇)または ► (0) の 
機能を設定できます。—「マルチセレクターで設定できる機能」 （ CQ 52) 、「初期設定 
一覧」 0 X 160) 

• MENU ボタンで設定できる機能—画像モード（画像サイズ/画質）（[1163、«32) 
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各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示） 

シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームレバー （ CQ 3) 

を T (❼）方向に回すと、そのシーンの説明を表示できます。も 
との画面に戻るには、もう一度ズームレバーを T (❼）方向に回 
します。 



シーンモードの種類と特徴 


画おまかせシーン 

• カメラを被写体に向けると、以下の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り換わります。 
H : ポートレート、 E 1 :風景、回 r 夜景ポートレート、 in :夜景、 
na :クローズアップ、〇1:逆光、画：その他の撮影シーン 

• ピント合わせをするエリア （ AF エリア）は、構図によってカメラが選びます。カメラが人 
物の顔を認識すると、顔にピントが合います （ CX 168)。 

- m (夜景）に切り換わったときは、フラッシュモードの設定によらず④（発光禁止）にな 
り、ス□—シャッターで1コマ撮影します。 

• 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、〇 
(才一卜撮影）モード （1 X 126) に切り換えるか、目的にあったシーンモード （ CQ 40) を選 
んで撮影してください。 

• 電子ズームは使えません。 


乏ポートレート 

• カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います（1 X 168)。 
• 顔を認識しないときは、画面中央の被写体にピントが合います。 

• 美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにします （ CD 51)。 

• 電子ズームは使えません。 


いろいろな撮影 
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a 風景 

• シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示 0X18) が緑色に点灯します。 


M スポーツ 

• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作 
音が聞こえることがあります。 

• 連写するには、シャッターポタンを全押しし続けます。約 U コマ/秒の速さで約6コマま 
で連写できます（画像モードが [015152 X 3864] のとき)。 

• 連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 

• 画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがありま 
す。 

面夜景 ポー ト レー ト U ) 

• カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います （ CXI 68)。 

• 顔を認識しないときは、画面中央の被写体にピントが合います。 

• 美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにします （ CQ 51)。 

• 電子ズームは使えません。 

探パーティー 

• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。三脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニュー （ CD 98) の[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 

璺ビーチ 

• ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 
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ffl : ® が記載されているシーンでは、シャッタースピードが遅くなるため、三脚などのご使用を 
おすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー （ CD 98) の 
[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 


D 雪 

• ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

m 夕焼け LJJ 

• ピントは、画面中央のエ u アで合わせます。 

a トヮィラィト 

• シャッ ターポタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示 ( CP 8) が緑色に点灯します。 

0夜景 U 

• シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示 ( CQ 8) が緑色に点灯します。 
• E [夜景]を選ぶと表示される画面で、[手持ち撮影]または[三脚撮影]を選びます。 

• [手持ち撮影](初期設定）：手持ちでも手ブレやノイズの少ない撮影ができます。 

• [三脚撮影]:三脚などで固定して撮影するときに使います。 

-セットアップメニューの[手ブレ補正] 0 X 198) を [ ON ] に設定していても、手ブレ補 
正を行いません。 
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耽クローズアップ 

• マクロモード （1 X 157) が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移 
動します。 

• ピントを合わせるエリア （ AF エリア）を移動できます。移動するには、 ㉘ ボタンを押し、 
マルチセレクターの ► を押します。 

以下の設定をするときは、@ポタンを押していったん AF エリアが選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード 
-セルフタイマー 
-露出補正 

• シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作 
音が聞こえることがあります。 


”料理 

• マクロモード （1 X 157) が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移 
動します。 

• ピントを合わせるエリア （ AF エリア）を移動できます。移動するには、 ㉘ ボタンを押し、マ 
ルチセレクターの ► を押します。 

以下の設定をするときは、@ポタンを押していったん AF エリアが選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を行います。 

-色合い 
-セルフタイマー 
-露出補正 

• シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作 
音が聞こえることがあります。 

• 色合いをマルチセレクターの▲▼で調節できます。色合いの 
設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 



® : ® が記載されているシーンでは、シャッタースピードが遅くなるため、三脚などのご使用を 
おすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー （ CQ 98) の 
[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 
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M ミュージアム 

• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• シャッ ターボタンを全押しし続けると、最大10コマ連写し、最も鮮明に撮れている1コマ 
だけをカメラが自動で選んで記録します (BSS (ベスト ショット セレクター)）。 

• フラッシュは発光しません。 

#打ち上げ花火 [JJ 

• ピントは、遠景に固定されます。 

• シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 （ CD 8) が緑色に点灯します。 

• シャッ タースピードは、4秒に固定されます。 

□モノクロコピー 

• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• 近くのものを撮影するときは、マクロモード （ CQ 57) を併用してください。 

K 逆光 

• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• フラッシュが常に発光します。 


ra パノラマアシスト 

• 画像をつなげる方向をマルチセレクターの▲▼◄►で選び、 ㉘ ボタンを押します。 

• 1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しながら必要なコマ数を撮影します。撮 
影を終了するには、 ㉘ ボタンを押します。 

• 撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア 「Panorama Maker 」( CQ 84) で合 
成してください。 

• 「パノラマアシストの使い方」 
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，へット 

• 犬または猫にカメラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定では、ピント 
が合うと自動でシャッターがきれます（ぺット自動シャッター)。 

•囀[ぺット]を選ぶと表示される画面で、[単写]または[連写]を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写] (初期設定）：検出した顔にピントが合うと、3コマ連写します。このとき、連写速 
度は、約 1.1 コマ/秒です。手動でシャッターをきるときは、シャッターボタンを全押し 
している間、約 1.1 コマ/秒で最大6コマまで連写できます（画像モードが [ SB 5152 X 
3864] のとき)。 

^ 4 ぺット自動シャッターについて 

• [ぺッ ト自動 シャッター] の設定を変更するにはマルチセレクターの ◄ (の）を押します。 

-[_] (初期設定）：ぺットの顔を検出するとピントを合わせ、自動でシャッターをきります。 
- [ OFF ] :ぺットの顔を検出しても、自動でシャッターはきれません。シャッターボタンを押 
して、シャッターをきります。人物の顔も認識します （ CXI 68)。 

ぺットと人物の顔を同時に検出したときは、ピントはぺットの顔に合わせます。 

• 以下の場合は[ペット自動シャッター]が自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき 
-撮影中に内蔵メモリーまたは SD 力ードの残量がなくなったとき 

[ペット自動シャッター]での撮影を続けるときは、マルチセレクターの ◄ (の）を押し、再 
設定してください。 

AFIU アについて 

• 検出した顔は、黄色い二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピン 
卜が合うと二重枠が緑色になります。 

• 犬や猫の顔を複数（最大5匹）検出したときは、画面内で最も 
大きい顔が二重枠の AF エリア表示で、それ以外の顔が一重枠 
で囲まれます。 

• ぺットや人物の顔を検出していないときは、ピントは画面中央 
の被写体で合わせます。 


[ぺット]についてのご注意 

• 電子ズームは使えません。 

• 被写体との距離や動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、顔を検出しないこ 
とや、犬や猫以外に枠が表示されることがあります。 


E1 ⑬ ° 

B1 -, 〇 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影する) 

画像に効果を付けて撮影できます。 


※前回選んだ効果のアイコンが表示されます。 
以下の12種類の効果の中から選べます。 



種類 

内容 

so ソフト（初期設定） 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかします。 

SE ノスタルジックセピア 

セピア色でコントラストが低めの、音の写真のような雰囲気 
にします。 

[] 硬調モノクローム 

コントラストがはっきりした調子の白黒写真にします。 

PHI 八イキー 

画像全体を明るい卜ーンで表現します。 

函口ーキー 

画像全体を暗い1-ーンで表現します。 

タセレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

POP ポップ 

画像全体の色を鮮やかにし、明るい雰囲気にします。 

VI 極彩色 

画像全体の色を強調し、コントラストがはっきりした写真にし 
ます。 

Q 絵画調 

絵画のような雰囲気にします。 

稼1トイカメラ風1 

画像全体を黄色がかった色合いにし、さらに周囲を暗めに表現 
します。 

W . トイカメラ風2 

画像全体の色を薄くし、さらに周囲を暗めに表現します。 

3$ク□スプ□セス 

特定の色を基調にして、不思議な雰囲気を表現します。 


撮影画面にする+ 〇 (撮影モード）ポタン+ so (上から 3 番目のアイコン勺 今 
► + ▲、▼、◄、 ►今 効果を選択する 今 ㉞ ボタン 



t レクトカラー 


いろいろな撮影 
























• ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

• [セレクトカラー] または [クロスプロセス] を選んだと 

きは、マルチセレクターの▲▼を押してスライダーから 
色を選びます。 

以下の設定をするときは、 ㉘ ポタンを押していったん色 
を選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード （ CQ 53) 

-セルフタイマー （ CQ 55) 

-マクロモード （ CQ 57) 

-露出補正 0 X 159) 

もう一度®ボタンを押すと、再び色を選べる状態になり 
ます。 

スペシャルエフェクトモードの設定を変える 

• マルチセレクターで設定できる機能 （ m 52)— フラッシュモード （ m 53)、 セルフタ 
イマー （ m 55)、 マクロ 0 X )57)、露出補正 （ CQ 59) 

• MENU ポタンで設定できる機能—画像モード（画像サイズ/画質）0 X 163、 於 32) 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャツターボタンを押さなくても自動でシャツターが 
きれます（笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の肌（顔）をなめらかにできます。 


撮影画面にする+ 〇 (撮影モード）ポタン + ベストフェイスモード今 
㉚ ポタン 


1 構図を決める 

• 人物の顔にカメラを向けてください。—「顔認識撮影について」 (1 X 168) 

2 シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ 

• カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。 
-*• [笑顔自動シャッター] ( CQ 64) 

• シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。 

3撮影を終了する 

• 笑顔検出による自動撮影を終了するには、以下の操作を行います。 

-電源を OFF にする 

-[笑顔自動シャッター] ( CQ 64) を [ OFF ] にする 
- Cl ポタンを押して他の撮影モードに切り換える 


b ベストフェイスモードについてのご注意 

• 電子ズームは使えません。 

• 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。 
• 「顔認識機能についてのご注意」 — CQ 69 
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M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]が [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オー 
トパワーオフ （ CQ 98) が作動して、電源が OFF になります。 

• カメラが顔を認識しない。 

• カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。 

0セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速く点滅 
します。 

0手動でシャッターをきるには 

シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写 
体にピントが合います。 

ベストフェイスモードの設定を変える 

• マルチセレクターで設定できる機能 （ m 52) —フラッシュモード （ CQ 53)、 セルフタ 
イマー （ m 55)、 露出補正 （ CQ 59) 

• MENU ボタンで設定できる機能—撮影メニューの種類 （ CQ 63) 


M 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります（1 X 165)。 


いろいろな撮影 


美肌機能について 

以下の撮影モードでは、シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し（最大3人)、 
画像処理で肌（顔）をなめらかにします。 

• シーンモードの[おまかせシーン] 0 X 141)、[ポートレート] ( CU 41) または[夜景 
ポートレート] ( CD 42) 

• ベストフェイスモード 

撮影後にも、記録した画像に[メイクアツプ効果]で[美肌]などの編集ができます ( CQ 78)。 


Ci 美肌機能についてのご注意 

• 撮影後の画像の記録時間は、通常より長くなることがあります。 

• 撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあ 
ります。 

• シーンモードの [ポー ト レー ト]、 [夜景ポー ト レー ト]では、美肌効果の度合いは設定できま 
せん（おまかせシーンモードで切り換わった場合を含む)。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


撮影時にマルチセレクターの▲、▼、◄、►を押すと、以下の機能を設定できます。 

% (フラッシュモード） 

C *) (セルフタイマー)、 

ぺット自動シャッター 

it (マクロモード） 

M (露出補正） 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


設定できる機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、以下のように異なります。 

• 各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」 ( CQ 60) をご覧ください。 



a (オート 
撮影） 

シーン 

スペシャル 
エフェクト 

ベスト 
フェイス 

% 

フラッシュモード （ CQ 53) 

〇 


〇 

〇※2 


セルフタイマー （ CD 55) 

〇 


〇 

〇※2 

の 

ぺット自動シャッター 
( CX 146) 

X 

※1 

X 

X 

A 

マクロ （ CD 57) 

〇 


〇 

X 


露出補正 （ CQ 59) 

〇 


〇 

〇 


※1シーンによって異なります。—「初期設定一覧」 （ CD 60) 

※之ベストフェイスメニューの設定によって異なります。—「初期設定一覧」 ( CQ 60) 
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フラッシュを使う（フラッシュモード） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定できます。 


マルチセレクターの ▲ (令フラッシュモード）を 
押す 



▲または▼を押してモードを選び、 ® ポタンを 
押す 

• フラッシュモードの種類— CP 54 

• @ポタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャン 
セルされます。 

• ^AIITO (自動発光）にすると [モニター設定] ( CQ 98) に 
かかわらず、は数秒間で消えます。 


E1 

e(w1 ® 


O 


b フラッシュランプについて 

• シャッターポタンを半押しすると、フラッシュランプでフラッ 
シュの状態を確認できます。 

-点灯：シャッターボタンを全押しすると、発光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影できません。 

-消灯：発光しません。 

• パッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モ 
ニターが消灯します。 

0フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 4.1 I 
感度設定が才一卜時)。 




j 



@ © 




© © 



望遠側で約 1.0 〜 2.1 m です （ISO 
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フラッシュモードの種類 


漏 

自動発光 


暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

%® 

赤目軽減自動発光 



人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目が赤く写る 

「赤目現象」を軽減します。 


発光禁止 



フラッシュは発光しません。 

• 暗い場所で撮影するときは、手ブレしやすくなるため、 
します。 

三脚などの使用をおすすめ 

% 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影するときなどに使 
います。 

漏 

スロー シンクロ 



自動発光モードにスロー（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体を明 
るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 


0フラッシュモードの設定について 

• 設定は、撮影モードによって異なります。 

—「設定できる機能の種類」 (1 X 152) 

—「初期設定一覧」 （1 X 160) 

• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

• 〇 (才一卜撮影）モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にしても記 
憶されます。 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮影する際は、以下にご注意ください。 

• 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。 

• 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。 

• ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュモードに 
して撮影し直してください。 


いろいろな撮影 
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セルフタイマーを使う 

シャッターポタンを押してから約10秒または2秒後にシャッターをきります。 

自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいと 
きに使うと便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚など 
で固定して撮影するときは、セツトアップメニュー （ CQ 98) の [手ブレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 


マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押す 

▲または▼を押して [010 s ] または [02 s ] を 
選び、©ポタンを押す 

• [010 s ](10 秒）：記念撮影などに適しています。 

• [02 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適しています。 

• ㉖ ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャン 
セルされます。 

• 撮影モードがシーンモードの[ぺッ ト] のときは、_ 
(ぺット自動シャッター）が表示されます0 X 146)。セル 
フタイマー [01 Os ]、[ CL )2 s ] は使えません。 



構図を決め、シャッターポタンを半押し 
する 

• ピントと露出が合います。 


獅 


□ 
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4 シャッターボタンを全押しする 

• セルフタイマーが作動し、シャッターがきれる 
までの秒数が液晶モニターに表示されます。作 
動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッ 
ターがきれる約1秒前になると、点灯に変わり 
ます。 

• シャッターがきれると、セルフタイマーは 
[OFF] になります。 

• セルフタイマーを途中で止めるときは、もう一 
度シャッターポタンを押します。 



&組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります0X165)。 
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マクロ（接写）モードを使う 

最短で、レンズ前約5 cm までの被写体にピント合わせができます。 
草花などの小さな被写体を大きく写したいときなどに便利です。 


マルチセレクターの ▼ (出マクロモード）を押す 


▲または▼を押して [ON] を選び、 ® ポタンを 
押す 

• マークが表示されます。 

• @ポタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャン 
セルされます。 


ズームレバーを操作し、 ffl マークやズーム表示 
が緑色になるズーム位置にする 



m 




被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によつ 
て異なります。 

©マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約30 cm までの被 
写体にピント合わせができます。 

最も広角側のズーム位置（乙 i マークの位置）では、レンズ前約5 cm までの被写体にピ 
ント合わせができます。 
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C フラッシュ撮影についてのご注意 

撮影距離が50 cm 未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがあります。 

0才-トフォーヵスにっぃて 

〇 (オート撮影）モードの場合、撮影メニュー （ CQ 63) — [ AF モード] ( CD 63) の [常時 AF ] 
と組み合わせると、シャッターポタンを半押ししなくても、ピント合わせを行います。 

それ以外の撮影モードでは、マクロモードを ON にすると、自動的に[常時 AF ] になります。 
才一トフォーカスの動作音が聞こえることがあります。 

@マクロモードの設定について 

• 撮影モードによっては、マクロモードを使えません。—「初期設定一覧」 ( CXI 60) 

• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

• 〇 (才一卜撮影）モードの場合、マクロモードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 


いろいろな撮影 
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明るさを調整する（露出補正） 

画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。 


マルチセレクターの ► (回露出補正）を押す 



▲または▼を押して補正値を選ぶ 

• 被写体を明るくしたいとき：補正値を「+」側に設定し 
ます。 

• 被写体を暗くしたいとき:補正値を「一」側に設定します。 



® ポタンを押して補正値を決定する 

• ㉚ ポタンを押さないまま数秒経過すると、選択が決定さ 
れて設定メニューが消えます。 

• [0.0] 以外に設定すると、液晶モニターに园マークと補 
正値が表示されます。 



国 巨 1 

〇 




r720|gai 

[IE^j] 

m 


E 麵 


4 シャツ ターボタンを押して撮影する 

• 露出補正を解除するには、手順1に戻って補正値を [0.0] にします。 


@露出補正の設定について 

〇 (才一卜撮影）モードの場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
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初期設定一覧 

各撮影モードの初期設定は以下のとおりです。 



フラッシュ 

(CQ53) 

セルフタイマー 

(CXI55) 

マクロ 

(CQ57) 

露出補正 
(CQ59) 

〇 ( オート撮影） (CQ38) 

測 

OFF 

OFF 

0.0 

SO (スペシャル 
エフェクト） （ CQ47) 

④ 

OFF 

OFF 

0.0 

M ( ベストフェイス） 
(CX149) 

測 ※ 1 

OFF^ 2 

OFF^ 3 

0.0 

シーン 

函 (CD41) 

測 ※ 4 

OFF 

OFF 5, 

<3 

0.0 

± (CD41) 

^<S> 

OFF 

OFF .〉 

<3 

0.0 

H (CD42) 

④※3 

OFF 

OFF 多 

i3 

0.0 

M (CD42) 

④※ 3 

OFF 583 

OFF 多 

i3 

0.0 

0 (CQ42) 

灸 ⑨※ 5 

OFF 

OFF 会 

<3 

0.0 

欲 (CQ42) 


OFF 

OFF> 

<3 

0.0 

翟 (CD42) 

測 

OFF 

OFF .〉 

i3 

0.0 

囹 (CX143) 

測 

OFF 

OFF 多 

i3 

0.0 

m (CX143) 

④※ 3 

OFF 

OFF 多 

i3 

0.0 

is 0X143) 

④※3 

OFF 

OFF .〉 

<3 

0.0 

H (CD43) 

④※ 3 

OFF 

OFF 5, 

<3 

0.0 

雠 (CQ44) 

④ 

OFF 

ON^ 3 

0.0 

n (m44) 

④※3 

OFF 

ON^ 3 

0.0 

M (CD45) 

④※ 3 

OFF 

OFF 

0.0 

® (CQ45) 

④※ 3 

OFF^ 3 

OFF 5 ^ 3 

0 • 〇 ※ 3 

□ (CD45) 

④ 

OFF 

OFF 

0.0 
































フラッシュ 

( CQ 53) 

セルフタイマー 

( CX 155) 

マクロ 

( CD 57) 

露出補正 
( CD 59) 

E ( CD 45) 

^3 

OFF 

OFF 583 

0.0 

M ( CQ 45) 

④ 

OFF 

OFF 

0.0 

•4 ( CQ 46) 

④※3 

m ^ 7 

OFF 

0.0 


※1 [目つぶり軽減]が [ ON ] のときは使えません。 

※之[笑顔自動シャッター]を [ OFF ] にすると設定できます。 

※ヨ変更できません。 

※斗 niiTo (自動発光）か® (発光禁止）を選べます 。 nm (自動発光）では、自動判別したシー 
ンに合わせて、カメラがフラッシュモードを設定します。 

※云変更できません。赤目軽減ス □— シンク□強制発光に固定されます。 

※ら赤目軽減ス□—シンク□に切り換わることがあります。 

※ァセルフタイマーは使えません。 ぺッ ト自動 シャツ ター （ CX 146) の ON / OFF を設定できます。 
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@組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります （1 X 165) 。 











MENU ポタンで設定できる機能（撮影メニュー) 


撮影モードで MENU ポタンを押すと、以下のメニューを設定できます。 




設定できるメニューは、撮影モードによって、以下のように異なります。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 



オート撮影 

シーン ※ 2 

スペシャル 
エフェクト 

ベスト 
フェイス 

画像モ ド※ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホワイトパランス 

〇 

X 

X 

X 

連写 

〇 

X 

X 

X 

ISO 感度設定 

〇 

X 

X 

X 

ピクチャーカラー 

〇 

X 

X 

X 

AF エリア選択 

〇 

X 

X 

X 

AF モード 

〇 

X 

X 

X 

クイックエフェクト 

〇 

X 

X 

X 

美肌効果 

X 

X 

X 

〇 

笑顔自動シャッター 

X 

X 

X 

〇 

目つぶり軽減 

X 

X 

X 

〇 


※1設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。 

※之シーンによっては、他の項目を設定できます。—「シーンモードの種類と特徴」 ( CQ 41) 
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撮影メニューの種類 

撮影メニューでは、以下の項目の設定が変更できます。 


項目 

内容 


画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます。初期設 

定は[國 5152 X 3864] です。 

允32 

ホワイトパランス 

画像を見た目に近い色で記録するように、光源に合わせてホ 
ワイトバランスを設定します。[オート](初期設定）、[プリ 
セットマニュアル]、[晴天]、[電球]、[蛍光灯]、[曇天]ま 
たは[フラッシュ]から選べます。 

允34 

連写 

連続撮影の設定をします。[単写](初期設定)、[連写]、 [ BSS ]、 
[マルチ連写]から選びます。 

於37 

ISO 感度設定 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定します。[オー 
卜](初期設定)、[感度制限オート]、または[80、100、200、 
400、800、1600、 3200] から選んで固定できます。[オー 
卜]では、カメラが自動で ISO 感度を設定します。[感度制限 

オート]では、 [ISO 80-400] または [ISO 80-800] から ISO 

感度の範囲を選べます。 

於39 

ピクチャーカラー 

画像の色調を、[標準カラー](初期設定)、[ビビッドカラー]、 
[白黒]、[セピア]、[クール]から選べます。 

於41 

AF エリア選択 

AF (オートフォーカス）でピント合わせをするエリアの決め 
方を設定します。[顔認識オート](初期設定)、[オート]、[マ 
ニュアル]、[中央]、[ターゲット追尾]から選べます。 

於42 

AF モード 

ピントの合わせ方を選びます。 

• [シングル AF ] (初期設定）では、シャッターボタンを半押 
ししたときのみピント合わせを行います。 

• [常時 AF ] では、半押ししていないときもピント合わせを 
行います。常にピントを合わせる動作音がします。 

於46 

クイックエフエクト 

クイックエフェクト機能 （ CD 39) の 0 N /0 FF を設定します。 
初期設定は [ ON ] です。 

於47 
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項目 

内容 


美肌効果 

美肌効果の度合いを選びます。 [ OFF ] 以外にすると、人物の 
肌（顔）をなめらかにします。初期設定は [標準] です。 

於48 

笑顔自動シャッター 

[ ON ] (初期設定）にすると、顔認識した人物の笑顔を検出す 
るたびに、カメラが自動でシャッターをきります。セルフタ 
イマーは同時に使えません。 

於49 

目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が 
目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 
フラッシュは使えません。 

初期設定は [ OFF ] です。 

允50 


0 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65) 。 









組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能があります。 


制限される機能 

設定 

内容 

フラッシュモード 

連写 （ CQ 63) 

[連写]、 [ BSS ]、 または [マルチ連写] にして撮 
影するときは、フラッシュは使えません。 

目つぶり軽減 
( CD 64) 

[目つぶり軽減] を [ ON ] にして撮影するときは、 
フラッシュは使えません。 

セルフタイマー 

AF エリア選択 
( CD 63) 

[ターゲット追尾] にして撮影するときは、セル 
フタイマーは使えません。 

笑顔自動 シャツ 
夕一 （1 X 164) 

[笑顔自動シャッター] を [ ON ] にして撮影する 
ときは、セルフタイマーは使えません。 

マクロモード 

AF エリア選択 
( CD 63) 

[ターゲット追尾] にして撮影するときは、マク 
□モードは使えません。 

画像モード 

連写 ( CQ 63) 

[マルチ連写] で撮影するときは、 [画像モード] 
は09 (画像サイズ： 2560 XI 920ピクセル）に固 
定されます。 

ISO 感度設定 
( CQ 63) 

[ISO 感度設定] を [3200] にして撮影するとき 
は、選べる [画像モード] は[012272 X 1704]、 
[BS 1600 X 1200] 、[園 640 X 480]に制限され 
ます。 

これらの画像サイズ以外に設定していたときに 

[ISO 感度設定] を [3200] にすると、 [ H 12272 
XI 704] に変更されます。 

ホワイトパランス 

ピクチャーカラー 
( CD 63) 

[白黒]、[セピア]、 または [クール] にして撮影 
するときは、 [ホワイトパランス] は [オート] に 
固定されます。 

連写 

セルフタイマー 
( CD 55) 

セルフタイマーで撮影するときは、 [単写] に固 
定されます。 
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制限される機能 

設定 

内容 

ISO 感度設定 

連写 ( CQ 63) 

[マルチ連写] で撮影するときは 、 [ISO 感度設定] 
は明るさに応じて自動的に設定されます。 

AF エリア選択 

鼋子ズーム 
( CD 98) 

電子ズーム作動中は AF エリアが [中央] に固定さ 
れます。 

クイックエフェクト 

連写 （ CQ 63) 

連写したときは、撮影時のクイックエフェクト機 
能は使えません。 

モニター設定 

クイックエフェク 

卜 (1 X 163) 

[クイックエフェクト] を [ ON ] にすると、 [撮 
影後の画像表示] は [ ON ] に固定されます。 

モーション検知 

連写 ( CXI 63) 

[マルチ連写] で撮影するときは、 [モーション検 
知] は作動しません。 

ISO 感度設定 
0 X 163) 

ISO 感度を [オート] 以外にすると、 [モーション 
検知] は作動しません。 

AF エリア選択 
( CD 63) 

[ターゲット追尾] で撮影するときは、 [モーショ 
ン検知] は作動しません。 

電子ズーム 

連写 ( CQ 63) 

[マルチ連写] にして撮影するときは、電子ズー 
ムは使えません。 

AF エリア選択 
( CD 63) 

[ターゲット追尾] にして撮影するときは、電子 
ズームは使えません。 

シャッター音 

連写 ( CQ 63) 

[単写] 以外にして撮影するときは、シャッター 
音は鳴りません。 

目つぶり検出設定 

連写 ( CQ 63) 

[連写]、 [ BSS ]、 または [マルチ連写] にして撮 
影するときは、目つぶり検出しません。 


C 電子ズームについてのご注意 

• 撮影モードや設定によっては、電子ズームを使えません（~77)。 
• 電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 

















ピントについて 


このカメラは、オートフォーカスによって、撮影時のピント合わせをカメラが自動的に行 
います。また、ピントを合わせる位置 （ AF エリア）は、撮影モードによって異なります。 
ここでは、 AF エリアやフォーカス□ックの方法などについて説明しています。 

AF エリアについて 

〇 (才一卜撮影）モードや、シーンモードの[おまかせシーン]のときは、シャッター 
ボタンを半押しすると、以下の動作でピントを合わせます。 


顔認識した場合： 

二重枠の AF エリアで囲まれた顔にピントが合います。ピ 
ントが合うと二重枠が緑色になります。 


顔認識していない場合： 

9つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえて 
いる AF エリアでピントが合います。ピントが合うと、ピ 
ントが合った場所の AF エリア表示が緑色に点灯します 
(最大9力所)。 
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顔認識撮影について 

以下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的 
に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 

複数の顔を認識したときは、ピントを合わせる顔に二重枠の 
AF エリアが表示され、 AF エリア以外の顔に一重枠が表示さ 
れます。 


撮影モード 

認識する顔の数 

AF エリア（二重枠） 

a (オート撮影）モード （ CD 38) で [AF 
エリア選択] ( CQ 63) を [顔認識オート] 
(«42)に設定時 

取大12人 

カメフに最も近い顔 

シーンモード （ CD 40) の [おまかせシーン] 
0 X 141)、 [ポートレート] (1 X 141)、 [夜景 
ポートレート] ( CX 142) 

シーンモードの [ペット]([ぺット自動 
シャッター ] が [ OFF ] のとき） ( CD 46) 

最大12人 21 

カメラに最も近い顔 

ベストフェイスモード （ CQ 49) 

最大3人 

國中央に最も近し、顔 


※1人物とぺットを一緒に撮影するときに認識できる顔の数は、人物とぺットを合わせて最大 
12です。 

※之ぺットと人物の顔を同時に認識したときは、ぺットの顔にピントが合います。 
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CX (オート撮影）モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押し 
すると、9つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえている AF エリアでピン 
卜が合います。 

[おまかせシーン] では、自動判別した撮影シーンによって AF エリアが変わります。 
シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート]、 およびベストフェイスモード 
では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピン 
卜が合います。 

[ぺット] では、ペット検出時はペットの顔にピントが合います。ペット検出していな 
いときは、画面中央にピントが合います。 


顔認識機能についてのご注意 

• 顔の向きなどの撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような 
場合は、顔を認識できません。 

-顔の一部がサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている 

• 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっ 
ても異なります。 

• 「才一トフォーカスが苦手な被写体」 0 X 171) の撮影では、二重枠が緑色になっていても、ま 
れにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、〇 (オート撮影）モード 
などで AF エリア選択を [マニュアル] か [中央] に切り換え、等距離にある別の被写体でピ 
ントを合わせる方法 ( CD 70) をお試しください。 


いろいろな撮影 


フォーカスロック撮影 

AF (オート フォー カス）エリアが画面中央でも、ピントを固定（フ ォー カスロック）す 
る方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。 

ここでは、〇 (才一卜撮影）モードで、撮影メニュー（田63)の [ AF エリア選択] を 
[中央] に設定した場合のフォーカス □ッ クの操作方法を説明します。 

1 被写体を画面中央に配置する 


シャッターボタンを半押しする 

• ピントが合い、 AF エリアが緑色に点灯します。 
• 露出も固定されます。 



半押ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 



4シャッターポタンを全押しして撮影する 
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C オートフォーカスが苦手な被写体 

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。ま 
た、 AF エリアや AF 表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。 

• 被写体が非常に暗い 

• 画面内の輝度差が非常に大きい（太陽が背景に入った日陰の人物など） 

• 被写体にコントラストがない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いものと近いものが混在する被写体（オリの中の動物など） 

• 同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど） 

• 動きの速い被写体 

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、オート撮影 
モードなどで、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカスロック撮影 （ CD 70) 
をお試しください。 
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いろいろな再生 

この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明していま 
す。 


拡大表示 . 74 

サムネイル表示/カレンダー表示 . 75 

再生する画像を絞り込む . 76 

MENU ポタンで設定できる機能（再生メニュー） . 78 

テレビ、パソコン、プリンターとの接続 . 80 

ViewNX 2 を使 5 . 82 

ViewNX 2をインスIルする . 82 

バソコンに画像を取り込む . 85 

画像を見る . 88 
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拡大表示 

再生モードの1コマ表示 （ CQ 32) でズームレバーを T (9) 方向に回すと、表示中の画像 
の中央部が拡大表示されます。 

表示位置ガイド 



• 拡大率を調節するには、ズームレバー （W ( H ) /T (9)) を操作します。約10倍ま 
で拡大できます。 

• 表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 

• 顔認識 （ CI 368) またはぺット検出 （ CU 46) して撮影した画像は、撮影時に認識した 
顔を中心に拡大表示します （[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] (0263)、または [ター 
ゲット追尾] ( m 63) で撮影した画像を除く）。複数の顔を認識したときは、 

で、別の顔に移動できます。顔以外の位置を拡大するには、いったん拡大率を変更し 
てから▲▼◄►を押します。 

• MENU ボタンを押すと、表示されている部分だけにトリミングし、別画像として保存でき 
ます（於20)。 

• ® ポタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 
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サムネイル表示/カレンダー表示 

再生モードの1コマ表示 （1 X 132) でズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、画像を一覧 
できる「サムネイル表示」になります。 




R) 


-(謂て 

. 厂て _ I 

カレンダー表示 


(4 コマ/9コマ/16コマ） 

複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。 

表示コマ数は、ズームレバー （W ( H ) /T W ) で変更できます。 

マルチセレクターの▲▼◄►を押して、画像を選び®ボタンを押すと、選んだ画像を 
1コマ表示します。 

サムネイル表示を16コマにした後、ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、「カレン 
ダー表示」になります（撮影日一覧モードを除く）。 

カレンダー表示で▲▼◄►を押して、日付を選んで®ボタンを押すと、その日に撮影 
した最初の画像に移動して表示します。 


&カレンダー表示についてのご注意 

日時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で「2013年1月1日」の画像として扱われます。 
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再生する画像を絞り込む 

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。 

再生モードの種類 

□ 再生 CXI32 

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから再生モー 
ドに切り換えると、このモードになります。 

ea お気に入り再生 ^>5 

お気に入りフオルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切り換える前 
に、お気に入りフォルダーへの画像登録が必要です （CXI78)。 

K オート分類再生 «>9 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。 

m 撮影日一覧 ~ii 

選択した撮影日の画像を再生します。 
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再生モードの切り換え方法 


1コマ表示またはサムネイル表示中に [ E ポタンを 
押す 

• 再生モードの種類を選ぶ画面（再生モードメニュー）が 
表示されます。 


マルチセレクターの▲または▼を押してモード 
を選び、 ® ボタンを押す 

• D [再生] を選んだときは、再生画面になります。 

• D [再生] 以外を選んだときは、お気に入りフォルダー、 
分類、または撮影日の選択画面になります。 

• 再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るには、 E ポ 
タンを押します。 




お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び、 ® ポタンを押す 

• Q お気に入り再生—於5 

• fi オート分類再生 — 於9 
• 随撮影日一覧-*1 

• お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び直すときは、手順1から繰り返してく 
ださい。 
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MENU ポタンで設定できる機能（再生メニュー） 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ポタンを押すと、以下のメニュー操作ができ 
ます。 

お気に入り再生モード（&)、オート分類再生モード（動)、または撮影日一覧モード（豳) 
にしたときは、選んだ再生モードのメニューが表示されます。 


項目 

内容 


簡単レタッチ％ 1 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成 
します。 

允16 

D - ライティング& 1 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく 
補正します。 

允16 

メイクアップ効果％ 1 

撮影した画像から人物の顔を検出し、8種類のメイクアッ 
プ効果を付けられます。効果の度合いは変更できます。 

允17 

プリント指定％ 2 

SD カードに記録した画像をプリンターでプリントすると 
きに、どの画像を何枚プリントするかを設定します。 

於51 

スライド シヨ ー％ 2 

内蔵メモリー / SD 力ード内の画像を、1コマずつ順番に自 
動再生します。 

於55 

プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除しないように、プ□テクト（保護） 
します。 

允56 

画像回転 

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き（縦横 
位置）を設定します。 

於58 

スモールピクチャー& 1 

サイズの小さい画像を作成します。電子メールに添付して 
送信するときなどに使います。 

允19 

音声メモ 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモ 
を付けます。音声メモの再生や削除もできます。 

於59 

画像コピー％ 3 

内蔵メモリーの画像を SD 力ードへ、または SD 力ードの画 
像を内蔵メモリーへコピーできます。 

於61 

お気に入り登録 

お気に入りの画像を選んで登録します。 

お気に入り再生モードのときは、表示されません。 

於5 

お気に入り解除 

お気に入り登録を解除します。 

お気に入り再生モードのときのみ、表示されます。 

於7 
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^1 選択中の画像を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。動画は編集できません 
(#12)。編集済みの画像は、繰り返し編集できないことがあります （ M 13)。 

^2撮影日一覧モードのときは、撮影日の一覧画面 （ M 11) で MENU ポタンを押すと、選んだ日 
付の画像をまとめて同じ設定にできます。 

^3お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影日一覧モードのときは、表示されませ 
ん〇 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽 
しむことができます。 

• 外部機器と接続するときは、カメラのバッテリー残量が充分にあることを確認し、必 
ず、カメラの電源を OFF にしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操 
作方法については、各機器の説明書もあわせてお読みください。 


端子カバーの開け方 



• USB / オーディオビデオ 
出力端子 
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テレビで鑑賞する ^>22 

||撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。 

接続方法：別売のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル） EG - CP 14 の映 
-像プラグと音声プラグをテレビの外部入力端子に接続します。 


パソコンで閲覧、管理する CQ 82 

パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易編集や画 
Ir— 1 | 像データの管理ができます。 

接続方法：付属の USB ケーブルをパソコンの USB 端子に接続します。 

• パソコンと接続する前に付属 CD - ROM「ViewNX 2」を使って 、 ViewNX 
2をパソコンにインス!ルしてください。付属 CD - ROM「ViewNX 2」 
の使い方、パソコンへの簡単な転送手順については、85ページをご覧く 
ださい。 

• パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器がパソコンに接続さ 
れているときは、接続する前にそれらの機器をパソコンから取り外して 
ください。同時に接続すると動作に不具合が発生したり、パソコンから 
の供給電力が過大になり、カメラ、 SD カードなどが壊れるおそれがあ 
ります。 

パソコンを使わずにプリントする «>24 

PictBridge 対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリ 
ントできます。 

接続方法：付属の USB ケーブルをプリンターの USB 端子に接続します。 
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ViewNX2 を使う 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とする才ールイ 
ンワンソフトです。付属 CD - ROM 「 ViewNX 2」 を使ってインス!ルできます。 



ViewNX 2をインス I ^ールする 

• インストールにはインターネットに接続できる環境が必要です。 

対応 0 S 

Windows 

Windows 8 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP 

Macintosh 

Mac OS XI 0.6、 10.7、 10.8 

対応 OS に関する最新情報、動作環境の詳細は、当社ホームページのサボート情報でご確 
認ください。 
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1 パソコンを起動し、付属 CD-ROM「ViewNX2」 を CD-ROM ドライブに入 
れる 

• Windows :ディスク （ CD - ROM ) に対する操作の指示が画面に表示されたときは、画面 
の指示に従って [ Welcome ] を開きます。 

• Mac OS : [ViewNX 2] ウィンドウが表示されるので、ウィンドウ内の 
[ Welcome ] アイコンをダブルクリックします。 

2 [言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [Welcome] ウィンドウを開く 

• [言語選択]ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択]をクリッ 
クし、地域を選択してから言語を選択してください。 

• [次へ]をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウが開きます。 


ViewNX 2" 





3 インス!ルを開始する 

• インス!ルをする前に、 [ Welcome ] ウィンドウの[インストールガイド]をクリツ 
クして、インス I ル方法のヘルプと動作環境を確認することをおすすめします。 

• [ Welcome ] ウインドウの[インストール（推奨)]をクリックします。 


4 ソフトウェアをダウン□—ドする 

• [ソフトウェアのダウン□ード]画面が表示されたら、[同意して、ダウン□—ド開始] 

をクリックします。 

• 画面の指示に従ってインス!ルを続けてください。 
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5 インストール終了画面が表示されたら、インストールを終了する 

• Windows :[はい]をクリックします。 

• Mac OS : [ OK ] をクリックします。 

以下のソフトウェアがインス I ルされます。 

• ViewNX 2 (以下の3つのモジュールで構成されています） 

-NikonTransfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX 2: 取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷ができます 
-Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集ができます 

• Panorama Maker (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画像をパノラマ 
写真に合成します） 

6 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出す 
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パソコンに画像を取り込む 


1 画像の入った SD カードを用意する 

SD 力ード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。 

• SD 力ードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケープルでカメラとバソコ 
ンを接続する。カメラの電源が自動的に ON になります。 

内蔵メモリー内の画像を取り込むには、カメラに SD 力ードを入れずにパソコンに接続しま 
す0 



む 。 

• 市販の力ード U — ダーをパソコンに接続して、 SD 力ードをセツトする。 
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起動するプログラム（ソフトウェア）を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、 Nikon 
Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場合 
右の画面が表示されたときは、次の手順で 
Nikon Transfer 2を選びます。 

1[画像とビデオのインポート]の[プ□グ 
ラムの変更]をクリックすると表示され 
る画面で、[画像ファイルを取り込む- 
Nikon Transfer 2使用]を選んで、 [0 K ] 

をクリックする 
2 [画像ファイルを取り込む]をダブルクリックする 

SD 力ード内に大量の画像があると、 Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合がありま 
す。 Nikon Transfer 2が起動するまでお待ちください。 


USB ケーブル接続についてのご注意 

USB ノ \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の[転送元]に、接続したカメラ名またはリムーパ 
ブルディスクのデバイス名が表示されていることを確認します（①)。 

• [転送開始] ボタンをクリックします（②)。 



② 


• 記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初期設定)。 

3接続を解除する 

• カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きます。 

• 力ードリーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上でリムーパブルディス 
クの取り外しを行ってから、力ードリーダーまたは SD 力ードを取り外してください。 
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画像を見る 


ViewNX 2を起動する 

• 画像の取り込みが終わると 、 ViewNX 2が自動的 
に起動し、取り込んだ画像が表示されます。 

• ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2のへル 
プを参照してください。 


E ViewNX 2を手動で起動するには 

• Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルクリックします。 

• MacOS : Dock の [ ViewNX 2] アイコンをクリックします。 
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動画を撮影、再生する 


動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。 



動画を撮影する . 

MENU ポタンで設定できる機能（動画メニュー） . 

動画を再生する . 



動画を撮影、再生する 

0J45 
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動画を撮影する 

• 動画撮影）ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影できます。 

色合いやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にも引き継がれます。 

• *1 回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量が多いときでもファイルサイズが2 
GB まで、または最長29分までです（:<«64)。 

• SD 力ードを入れていないとき（内蔵メモリー使用時）は、[動画設定] 0 X 194、«63) 
の初期設定は[涵^] 480/30 p ] になります。 720/30 p ] は選べません。 

1 撮影画面を表示する 

• 動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初期設定 
は、 [ Ml 3 720 /30 p ] です （ CXI 94)。 


動画の記録可能時間 

2 • on ? 動画撮影）ポタンを押して、動画の撮影 

を開始する 

• 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、 AF エリ 
アは表示されません。 


[動画設定]が[靈 b 720/30 p ] のときは、撮影画面の 
アスペクト比（横：縦）が16 : 9に切り換わります（右 
の画面の範囲で記録されます)。 

内蔵メモリーへの記録中は、 E 1 が表示されます。 



動画設定 
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3 • on ? 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了する 


Cd 撮影後の記録についてのご注意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の 

記録中です。バッテリー /SD カードカパーを開けたり、バッテリーや SD カードを取り出したり 

しないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SD カードが壊れるこ 

とがあります。 

&動画撮影についてのご注意 

• 動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスが Class 6以上の SD 力ードをおすすめ 
します（焱22)。転送速度が遅い力ードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。 

• [動画設定]を [ Mh 720/30 p ] にして動画を撮影したときは、画角（写る範囲）が静止画に 
比べて狭くなります。 

• 光学ズームの倍率は、動画の撮影を開始すると変更できません。 

• 動画の撮影中は、ズームレバーで電子ズームを操作できます。ズームできる範囲は、撮影開始 
前の光学ズーム倍率から4倍までです。 

• 電子ズームを使うと、画質は劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルさ 
れます。 

• ズームレバーなどの操作音、オートフォーカス、手ブレ補正、明るさが変化したときの絞り制 
御などの動作音が録音されることがあります。 

• 動画の撮影では、液晶モニターにスミア（ね -3) が発生すると、記録される動画にもスミアの 
影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入 
れずに撮影するようおすすめします。 

• 撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被写体 
(布地や建物の格子窓など）に色の着いた縞模様（干渉縞、モアレ）が現れることがあります。 
これは被写体の模様と撮像素子の配列が干渉すると起きる現象で故障ではありません。 
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C オートフォーカスについてのご注意 

「オートフォーカスが苦手な被写体」 （ CQ 71) では、ピント合わせができないことがあります。 
このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。 

1. 撮影前に動画メニューの [ AF モード]を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して# (令動画撮影）ポタンを押し、動画撮影を 
開始してから構図を変える。 

カメラの温度について 

• 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使っ 
たりすると、カメラの温度が高くなることがあります。 

• 動画撮影中にカメラ内部が極端に高温になると、10秒後に撮 
影が自動終了します。自動終了までの残りの秒数 （ JllOs ) が 
画面に表示されます。自動終了後、電源も OFF になります。力 
メラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使いく 
ださい。 
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M 動画撮影で使える機能 

• 露出補正、ホワイトパランス、およびピクチャーカラーの設定も撮影する動画に反映します。 
シーンモード （ CXI 40) やスペシャルエフェクトモード （ CQ 47) での色合いも動画に反映しま 
す。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の撮影を開始す 
る前に設定を確認してください。 

• セルフタイマー 0 X 155) を使えます。セルフタイマーを設定し、# (，動画撮影）ポタンを 
押すと、10秒または2秒経過後に動画撮影を開始します。 

• フラッシュは発光しません。 

• 動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、，（動画）メニューアイコンを選ぶと動画 
メニューの設定ができます （ CD 94)。 

• セットアップメニューの [モニター設定] 0 X 198) の [モニター表示設定] で [動画枠+情報 
オート] にすると、動画撮影開始前に動画の写る範囲を確認できます。 
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MENU ポタンで設定できる機能（動画メニュー) 


以下のメニュー項目の設定が変更できます。 


項目 

内容 

CQ 

動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 Imk 720/30 p ] (初期設定)、 
LMm 480/30 p ], [ H ^)240/30 p ] から選べます。 

• 内蔵メモリー使用時は、初期設定が [ Sa 480/30 p ] にな 
り、 [ Mb 720/30 p ] が選べません。 

光63 

AF モード 

動画撮影開始時のピントに固定する AF-S [シングル AF ] (初 
期設定）、または動画撮影中にピント合わせを繰り返す AF-F 
[常時 AF ] を選べます。 

AF-F [常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音が録音さ 
れることがあります。動作音が気になるときは、 AF-S [シン 
グル AF ] での撮影をおすすめします。 

光65 

風切り音低減 

動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。 

分65 


撮影画面にする+ MENU ポタン+节メニューアイコン+ ©ポタン 



.w: 
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動画を再生する 

H (再生）ボタンを押し、再生モードにします。 

動画設定 （ CU 94) のアイコンが表示されている画像が動画 
です。 

㉘ ボタンを押すと、動画が再生できます。 


動画設定 


動画の削除 

動画を削除するには、1コマ表示 （ m 32) やサムネイル表示 （ CQ 75) で動画を選んで 
f ポタンを押します （ CQ 34)。 
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動画再生中の操作 

画面上部には操作ノ（ネルが表示されます。マルチセレクターー時停止時 
の ◄ ►を押して操作パネルのアイコンを選ぶと、以下の操作 ll f ,l. !Q lr n 
ができます。 

n 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

⑩ボタンを押している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

㉘ ボタンを押している間、早送りします。 



㉘ ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中に画面上部の操作ノ V ° ネルのアイコンで以下の操作がで 
きます。 

一時停止 

〇 

B 0 

㉚ ポタンを押すと、コマ戻しします。押し続けると、連続 
してコマ戻しします。 



m 

㉘ ポタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、連続 
してコマ送りします。 



D 

㉘ ポタンを押すと、再生を再開します。 

再生終了 

□ 

㉘ ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 


音量の調節 

_ 再生中にズームレバー （ CQ 3) を回します。 

画 

を 


す 

る TT 

Cl 動画再生について 

COOLPIX S 3500以外で撮影した動画は再生できません。 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セットアップメニューで設定できる項目の種類を説明しています。 
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MENU ポタンで設定でぎる機能（セットアップメニュー) 


MENU ポタンを押す+ Y (セツトアップ）メニューアイコン+ @ポタン 


以下のメニュー項目の設定が変更できます。 



項目 

内容 

m 

オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたときに、液晶モニターにオーブニン 
グ画面を表示するかどうかを設定します。 

於66 

地域と日時 

内蔵時計を合わせます。 

於67 

モニター設定 

モニター表示設定、撮影後の画像表示または画面の明るさを 
設定します。 

允70 

デート写し込み 

撮影日時を画像に写し込む設定ができます。 

允72 

手ブレ補正 

撮影時の手ブレ補正を設定します。 

於73 

モーション検知 

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーシヨ 
ン検知」機能を設定します。 

允75 

AF 補助光 

AF 補助光の点灯/非点灯を設定します。 

於76 

電子ズーム 

電子ズームの動作を設定します。 

允77 

操作音 

操作音について設定します。 

允78 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターが消灯するまでの時間を設定しま 
す。 

允79 
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項目 

内容 

m 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 
(フ オーマツ ト） 

内蔵メモリー / SD 力ードを初期化します。 

於80 

言語/ Language 

画面に表示する言語を設定します。 

於81 

ビデオ出力 

テレビの方式に合わせて [ NTSC ] または [ PAL ] を選びます。 

於82 

パソコン接続充電 

[オート](初期設定）時は、パソコンと接続すると、バソコ 
ンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のパッテリーを充 
電します。 

• パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプター EH -70 P 
使用時に比べて、充電に時間がかかります。 

於83 

目つぶり検出設定 

顔認識撮影したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定 
します。 

於85 

Eye-Fi 送信機能 

市販の Eye - Fi 力ードによるパソコンへの画像送信機能を有効 
にするかどうか設定します。 

於87 

設定クリアー 

カメラの設定を初期設定にリセットします。 

於88 

パージョン情報 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示します。 

於91 


る 

基 
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お気に入り再生モード . 

オート分類再生モード . 

撮影日一覧モード . 

画像の編集（静止画) . 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） ....... 

プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 

メニュー 


撮影メニュー （rs (オート撮影）モード) 

ベストフヱイスメニュー . 

再生メニュー . 

動囲-スニュー . 

セツトアップメニュー . 

資料 


記録データのファイル名とフォルダー名 . ^>92 

別売アクセサリー . 於94 

警告メッセージ . 於95 


味 詳細編 

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 

パノラマアシストの使い方 . 
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パノラマアシストの使い方 

三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。三脚などで固定して撮影するときは、セツ 
トアップメニュー （ CQ 98) の[手ブレ補正]を [OFF] にしてください。 


撮影画面にする+ 〇 (撮影モード）ポタン+凾（上から2番目のアイコン，+ 
► + ▲、▼、◄、 ►^ tn ] (パノラマアシスト）ボタン 


※前回選んだシーンのアイコンが表示されます。 


1 マルチセレクターでパノラマ方向（画像をつな 

げる方向）を選び、 ® ポタンを押す 

• パノラマ方向を示す [> マークが表示されます。右方向に 
つなげるときは[>、左方向は<]、上方向は乙、下方向は 
▽を選びます。 

. 選んだ方向に黄色い〇〉マークが移動し、 ㉘ ボタンを押 
すと方向を決定します。決定した方向の〉（白色）が表 
示されます。 

• フラッシュモード （ CD 53)、 セルフタイマー （ CQ 55)、 マクロモード （ CQ 57)、 露出補 
正 （ CD 59) を設定したいときは、ここで設定します。 

• もう一度 ㉘ ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。 

2一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 

目を撮影する 

• 画面中央でピントを合わせます。 

• 撮影した画像が、画面の約1/3の部分に半透明 
で表示されます。 
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2 コマ目以降を撮影する 

• 次の被写体の1/3が前の絵柄に重なるように構 
図を合わせて、シャッターポタンを押します。 

• この手順を繰り返して、必要な画像を撮影しま 
す0 


4必要な画像を撮影し終わったら、 ® ポタンを押 
す 

• 手順1の状態に戻ります。 



b パノラマアシストについてのご注意 

• フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正は、1コマ目のシャッターをき 
る前に設定してください。1コマ目を撮影した後は変更できません。1コマ目を撮影した後は、 
[画像モード] (%32)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。 

• 撮影中にオートパワーオフ （ M 79) による待機状態になると撮影が終了します。オートパ 
ワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 























@ M ^ IFHL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべての 
画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトバランスおよびピントで 
撮影します。 

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントを□ッ 
ク（固定）したことを示す_[^11が画面に表示されます。 


0パノラマ写真に合成するには （Panorama Maker ) 

• 撮影した画像をノ（ソコンに転送して ( CD 85 )、Panorama Maker でノ〈ノラマ写真に合成します。 

• Panorama Maker は、付属 CD 「 ViewNX 2」 でインス!ルできます （ CQ 82)。 

• Panorama Maker をインストールしたら、次のように起動します。 

Windows :[スタート]から[すべてのプログラム ]— [ArcSoft Panorama Maker ]— 
[Panorama Maker ] の順にクリックします。 

Mac OS X :[アプリケーション]フォルダーを開き、 [Panorama Maker ] をダブルクリック 
します。 

• Panorama Maker の使い方は 、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧ください。 

0関連ペ-ジ 

記録データのファイル名とフォルダー名—«92 
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お気に入り再生モード 

撮影した画像（動画を除く）を、9つあるお気に入りフォルダーに登録することで分類で 
きます（登録した画像はコピーや移動はされません）。登録後、お気に入り再生モードに 
切り換えると、登録した画像に絞り込んで再生できます。 

• フォルダーをイベントや被写体の種類などで使い分けると、画像を探しやすくなりま 
す0 

• 同じ画像を複数のお気に入りフォルダーに登録できます。 

• 1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマです。 

お気に入りフオルダーに画像を登録する 


0ボタンを押す（再生モード）+ MENU ポタン今お気に入り登録今®ボタン 


お気に入り再生モードでは、画像の登録はできません。 


マルチセレクターの◄►を押して、登録したい 
画像を選び、▲を押して Q を表示する 

• 複数の画像に a を付けられます。非表示にするには、 ▼ 
を押します。 

• ズームレバー （ m 3) を t ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 w ( H ) 方向に回すと6コマ表示に切り換わります。 
• ㉘ ボタンを押すと、お気に入りフォルダー選択画面が表 
示されます。 
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2 登録したいフォルダーをマルチセレクターで選 
び、 ® ポタンを押す 

• 登録が完了し、再生メニューに戻ります。 

• 同じ画像を複数のフォルダーに登録するときは、手順1か 
ら操作を繰り返します。 



お気に入りフオルダーの画像を再生する 


0ボタンを押す（再生モード）+0ボタン + Q お気に入り再生今 ㉘ ボタン 


マルチセレクターでフ ォルダー を選び、 ㉘ ボタンを押すと、 

選んだフォルダーに登録した画像のみを再生します。 

• お気に入りフォルダーの選択画面では、以下の操作がで 
きます。 

- MENU ポタン：選択中のフォルダーのアイコンを変更でき 
ます（<«8)。 

- f ボタン：選択中のフォルダーに登録した画像を、すべ 
て削除します。 

• 1コマ表示中またはサムネイル表示で MENU ボタンを押すと、お気に入り再生メニュー 
( m 78) の機能が選べます。 



b 削除についてのご注意 

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでな 
く、内蔵メモリーまたは SD カードに記録されている元の画像も削除されますのでご注意くださ 
い 0 









お気に入りフォルダーの画像登録を解除する 


H お気に入り再生モードにする+登録を解除したいフォルダーを選ぶ+ ㉞ ポタ 
ン+ MENU ポタン+お気に入り解除+ ㉞ ポタン 


1 マルチセレクターの ◄ ►を押して、解除したい 
画像を選び、▲を押して Q を非表示にする 

• 複数の画像の Q を非表示にできます。再表示するには ▼ 
を押します。 

• ズームレバー （ m 3) を t ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと6コマ表示に切り換わります。 
• ⑱ポタンを押すと、登録解除の確認画面が表示されます。 

2 [はい]を選んで®ボタンを押す 

• 解除をやめるときは、[いいえ]を選びます。 








お気に入りフオルダーのアイコンを変更する 


0ボタンを押す（再生モード）+0ボタン + お気に入り再生今 ㉞ ポタン 


マルチセレクターで、アイコンを変更したいフオルダーを選び、 MENU ボタ 
ンを押す 


◄ ►でアイコンの色を選び、 ® ポタンを押す 



▲ ▼◄►でアイコンを選び、 ® ポタンを押す 



• アイコンが変更され、お気に入りフォルダーの一覧画面 
に戻ります。 


^ 4 お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意 

• お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたは SD 力ードごとに設定してくださし、。 
• 内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、 SD カードをカメラから取 
り出してください。 

• 初期設定は数字アイコン（黒色）です。 
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オート分類再生モード 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。 


0ボタンを押す（再生モード）+[3ポタン+ ft オート分類再生今 ㉘ ポタン 


マルチセレクターで分類を選び、 ㉘ ボタンを押すと、同じ分 
類の画像のみを再生します。 

• 分類項目の選択画面では、以下の操作ができます。 

-1ポタン：選択中の項目に分類された画像を、すべて 
削除します。 

• 1コマ表示またはサムネイル表示で MENU ボタンを押すと、 
オート分類再生メニュー （ CQ 78) の機能が選べます。 



分類項目の種類と内容 


項目 

内容 

囹笑顔 

ベストフェイスモード （1 X 149) で笑顔自動シャッターを [ ON ] にし 
て撮影した画像。 

a 人物 

a (オート撮影）モード （ CQ 38) で顔認識撮影 （1 X 168) した画像。 
シーンモード （ CQ 40) の [ポートレート]※、[夜景ポートレート]※、 
[パーティー]、[逆光] &で撮影した画像。 

ベストフェイスモード （1 X 149) で笑顔自動シャッターを [ OFF ] にし 
て撮影した画像。 

m 料理 

シーンモード （ CIM 0) の [料理] で撮影した画像。 

a 風景 

シーンモード （ CX 140) の [風景] * で撮影した画像。 

H 夜景 

シーンモード （ CX 140) の [夜景]' [夕焼け]、[トワイライト]、[打 
ち上げ花火] で撮影した画像。 
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項目 

内容 

A 接写 

CM (オート撮影）モードでマクロ （ CXI 57) に設定して撮影した画像。 
シーンモード （ CD 40) の[クローズアップ]※で撮影した画像。 

W べット 

シーンモード （1 X 140) の[ぺット]で撮影した画像。 

，動画 

動画 (1 X 190) 〇 

函編集済み画像 

画像編集（％12)で作成した画像。 

□ その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像。 


※おまかせシーン （ CQ 41) で切り換わった場合も含みます。 


&オート分類再生モードについてのご注意 

• 1つの分類項目で表示できるのは、最大999コマです。撮影時にすでに999コマある分類項目 
に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再生モードで表示 
できません。通常の再生モード （ CD 32) または撮影日一覧モード （ M 1 1 ) で表示してください。 
• 内蔵メモリーまたは SD 力ードからコピーした画像や動画才、才一卜分類再生モードでは表示 
できません （ M 61)。 

• COOLPIXS 3500以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。 
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撮影日一覧モード 


0ボタンを押す（再生モード）+0ポタン+踺撮影日一覧今®ポタン 


マルチセレクターで日付を選び、 ㉘ ボタンを押すと、同じ撮 
影日の画像のみを再生します。 

• 選んだ日に最初に撮影した画像から表示されます。 

• 撮影日の選択画面では、以下の操作ができます。 

- MENU ポタン：撮影日一覧メニュー ( CQ 78) のうち、以 
下の機能が選択でき、選択中の撮影日の画像をまとめ 
て同じ設定にできます。 

—プリント指定、スライドシヨー、プ□テクト設定 
-1ポタン：選択中の撮影日の画像を、すべて削除します。 

• 1コマ表示またはサムネイル表示で MENU ポタンを押すと、撮影日一覧メニュー （ CQ 78) 
の機能が選べます。 

• 撮影日一覧モードでは、カレンダー表示 （ CQ 75) はできません。 



撮影日一覧モードについてのご注意 

• 選べる撮影日は、最新の撮影日から過去29日分までです。それ以前の画像は、[過去画像]に 
分類されます。 

• 撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から9,000コマまでです。 

• 日時を設定せずに撮影した画像は、「2013年1月1日」の画像として扱われます。 
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画像の編集（静止画) 


画像編集の種類 

このカメラでは以下の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像と 
は別に、異なるファイル名で保存されます（《92)。 


編集の種類 

用途 

クイックエフェクト 
(於 14) 

画像にいろいろな効果を付けます。 

簡単レタッチ 
(於 16) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成しま 
す。 

D - ライティング 
(於 16) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正し 
ます。 

メイクアップ効果 
(於 17) 

撮影した画像から人物の顔を検出し、8種類のメイクアップ効果 
を付けられます。効果の度合いは変更できます。 

スモ ー ルピクチャ ー 
(於 19) 

サイズの小さい画像を作成します。電子メールに添付して送信 
するときなどに使います。 

トリミング 

(於 20) 

画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいと 
きや構図に手を加えたいときなどに使います。 


&画像編集についてのご注意 

• COOLPIXS 3500以外で撮影した画像は、 COOLPIXS 3500で編集できません。 

• 画像から人物の顔を検出できないときは、メイクアップ効果の編集はできません（#17)。 

• COOLPIX S 3500以外のデジタルカメラでは、 COOLPIX S 3500で編集した画像の正常な表示や 
パソコンへの転送ができないことがあります。 

• 内蔵メモリー /SD カードに充分な空き容量がないときは、編集できません。 
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0 醜編集の制限 

編集で作成した画像に別の編集を追加するときには、以下の制限があります。 


編集に使った機能 

追加できる編集機能 

クイックエフェクト 
簡単レタッチ 

D - ライティング 

メイクアップ効果、スモールピクチャーまたはトリミングができます。 
クイックエフェクト、簡単レタッチ、 D - ライティングを組み合わせる 
ことはできません。 

メイクアップ効果 

メイクアップ効果以外の編集ができます。 

スモールピクチャー 
トリミング 

追加編集できません。 


• 編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。 

• スモールビクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピク 
チャーまたは卜 U ミングは最後に編集してください。 

• 撮影時に美肌機能を使って撮影した画像 （^48) にも、メイクアップ効果で美肌などの編集 
ができます。 

0元画像と編集画像の関係について 

• 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除 
しても、元画像は削除されません。 

• 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

• プリント指定（於 51) やプ□テクト設定（於 56) した画像を編集しても、これらの設定内 
容は編集で作成した画像に反映されません。 
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クイックエフェクト 


以下の30種類から効果を選べます。効果は手順2 («14)の画面で確認できます。 


効果 

内容 

[ポップ]/ [極彩色] 

主に色を強調して効果を付けます。 

[絵画調]/ [八イキー]/ [トイカメラ風 1] / 

[トイカメラ風 2] / [□—キー]/ 

[クロスプロセス（赤)]/ [クロスプ□セス（黄)]/ 
[クロスプロセス（緑)]/ [クロスプ□セス（青)] 

主に色合いを変化させ、雰囲気の異な 
る画像にします。 

[ソフト]/ [魚眼効果]/ [クロススクリーン]/ 
[ミニチュア効果] 

画像を加工して、さまざまな効果を付 
けます。 

[硬調モノクローム]/ [セピア]/ [クール]/ 
[セレクトカラー] (12 色） 

カラーの画像を1色で表現します。セ 
レクトカラーは、特定の色だけを残 
し、他の部分を白黒にします。 


1 効果を付けたい画像を1コマ表示して、®ポタン 
を押す 

• 効果の選択画面が表示されます。 


2 マルチセレクターの ◄ または ► を押して効果を 
選び、 ® ポタンを押す 

• ズームレバー （ m 3) を t ( q ) 方向に回すと 1 コマ表示 
に 、 w ( H ) 方向に回すと6コマ表示に切り換わります。 
• 効果を付けた画像を保存せずに終了するには、 MENU ボタ 
ンを押します。確認画面が表示されたら[はい]を選び、 
㉚ ボタンを押します。 
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3 [はい]を選び、 ® ポタンを押す 

• 編集画像が作成されます。 

• クイックエフェクトで作成した画像は、再生画面で g が表示されます （ mio )。 
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簡单レタッチ（コントラストと鮮やかさを高める) 


0ボタンを押す（再生モード）今画像を選ぶ+ MENU ポタン今簡単レタッチ今 
㉞ ポタン 


マルチセレクターのを押して効果の度合いを選 
び、 ® ポタンを押す 

• 左側に表示される画像は補正前、右側は補正後の見本です。 

• 中止するときは、◄を押します。 

• 簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で趨が表示されま 

す axno ) 0 


D- ライティング（画像の暗い部分を明るく補正する) 


0ボタンを押す（再生モード）今画像を選ぶ+ MENU ポタン今 D - ライティング今 
㉚ ポタン 


マルチセレクターで[実行]を選び、 ® ボタンを押す 

• 左側に表示される画像は補正前、右側は補正後の見本です。 

• 中止するときは、◄を押します。 

• D - ライティングで作成した画像は、再生画面で电が表示され 

ます axno )。 
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メイクアップ効果 (8 つの効果で人物の顔をきれいに見せる) 


0ボタンを押す（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU ポタン今メイクアップ効果 
+ @ポタン 


マルチセレクターの▲、▼、◄または►を押して 
編集する人物を選び、 ® ボタンを押す 

• 検出した人物の顔が1人のときは、手順2へ進んでくださ 
し、 



◄または►を押して効果の種類を、▲または▼を 
押して効果の度合いを選び、 ® ボタンを押す 

• 以下の8種類から、同時に複数の効果を付けられます。 ㉚ 
ボタンを押す前に、付けたい効果をすべて設定してくだ 
さい0 

日（美肌 )、 U (小顔)'^ (ビッグアイ）、〇!(肌卜一 
ンアップ）、 4 (クマ軽減）、 0 J * (ホワイトアイ）、：今 
(歯のホワイトニング)、•ひ（チーク） 

• 人物の選択画面に戻るには、 MENU ポタンを押します。 

効果を確認し、 ® ポタンを押す 

• 設定をやり直すには、◄を押して手順2に戻ります。 

• 効果を付けた画像を保存せずに終了するには、 MENU ボタ 
ンを押します。確認画面が表示されたら[はい]を選び、 
㉘ ボタンを押します。 
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4 [はい]を選び、 ® ポタンを押す 


編集画像が作成されます。 

メイクアップ効果で作成した画像は、再生画面で p が表 
示されます （ mio )。 


保存します 
よろしいですか？ 




Cd メイクアップ効果についてのご注意 

• メイクアップ効果で編集できる人物の顔は1人のみです。 

• 顔の向きや明るさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果が得ら 
れないことがあります。 

• 画像から人物の顔を検出できないときは、警告メッセージが表示され、再生メニューに戻りま 
す0 

• ISO 感度を1600以下の条件で撮影した画像のみ、メイクアップ効果の編集ができます。 
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スモールピクチャー（画像サイズを小さくする) 


0ボタンを押す(再生モード）+画像を選ぶ+ MENU ポタン今スモールピクチャー 
+ ポタン 


1 マルチセレクターのを押してスモールピク 
チャーのサイズを選び、 ® ポタンを押す 

• サイズは [640X480] 、 [320X240] または [160X 
120] から選べます。 

• ra 5120 X 2880] の画像は、 640 X 360 のサイズにな 
ります。手順2へ進んでください。 



2 [はい]を選び、©ボタンを押す 

• スモールピクチャーが作成されます（圧縮率約1/16)。 

• スモールピクチャーで作成した画像は、再生画面で小さ 
く表示され、 IE が表示されます （ mio )。 














トリミング（画像の一部を切り抜く） 

拡大表示 （ m 74) 中に®: y マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示してい 
る部分だけにトリミング（切り抜き）できます。トリミングした画像は、元画像とは別に 
保存されます。 


1 トリミングしたい画像を拡大表示する （ m 74) 

2切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する 

• ズームレバーを T ( q ) または W ( H ) 方向に回して拡大 
率を調節します。 

• マルチセレクターの►を押して表示範囲を移動 
します。 


3 MENU ポタンを押す 

4マルチセレクターで[はい]を選び、 ® ポタン 
を押す 

• トリミング画像が作成されます。 

• トリミングで作成した画像は、再生画面で鉍が表示され 
ます ( CQlO)o 
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@画像サイズについて 

切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は小さく 
なります。 

トリミングして画像サイズが320 X 240または160 X 120になった画像は、再生画面で小さく表示 
されます。 

0縦位置の画像を縦位置のままトリミングするには 

[画像回転] (於 58) で画像を横位置に回転してからトリミングし、もう一度回転して縦位置に戻 
します。縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで画像を拡大するとトリミングできます 
が、画像は横位置になります。 
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テレビとの接続（テレビ画面での再生） 

カメラを別売の才ーデイオビデオケーブル EG - CP 14 ( AV ケーブル）でテレビに接続する 
と、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。 

1 カメラの電源を〇 FF にする 


2 カメラとテレビを接続する 

• 黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色のプラグを音声入力端子に接続してくだ 
さい。 

• プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プ 
ラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。 




3テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 
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• 詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 






















































4 カメラの [ E ボタンを長押しして電源を ON にする 

• カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表 
示されます。 

• テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消灯した 
ままになります。 


&画像がテレビに映らないときは 
[セツトアップ] メニュ ー- - [ビデオ出力] ( M 82) がお使いのテレビに合っているか確認して 
ください。 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


PictBridge (拉21)対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラと 
プリンターを直接つないでプリントできます（ダイレクトプリント）。ダイレクトプリン 
卜の手順は、以下のとおりです。 
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C 電源についてのご注意 

• プリンターと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーを 
お使いください。 

• 別売の AC アダプター EH -62 G を使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V )から COOLPIXS 3500 
へ電源を供給できます。 EH -62 G 以外の AC アダプターは絶対に使用しないでください。カメラ 
の故障、発熱の原因となります。 

0画像のプリント方法について 

SD 力ードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリント 
する他に以下の方法でプリントできます。 

• 力ードス□ットが付いた DPOF 対応プリンターでプリントする。 

• プリントサービス店にプリントを依頼する。 

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、再生メニューの 
[プリント指定] を使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます （ M 51)。 


カメラとプリンターを接続する 


1 カメラの電源を OFF にする 


2 プリンターの電源を ON にする 

• プリンターの設定を確認します。 



^>25 





3 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 

• プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プ 
ラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。 



4 カメラの電源が自動的に ON になる 

• 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 
[ PictBridge ] 画面（①）が表示された後、 [プリント画 
像選択] 画面（②）が表示されます。 


② 


b PictBridge 画面が表示されないときは 

カメラの電源をいったん OFF にして USB ケーブルを外してください。カメラのセットアップメ 
ニューの [パソコン接続充電] ( M 83) を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直してくださし、。 


r( 

PictBridge 
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1 コマすつプリントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから(ケ ft 25)、 以下の手順でプリントしてください。 


1 マルチセレクターでプリントする画像を選び、 
® ボタンを押す 

• ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと6 コマ 表示に 、 T 
(9) 方向に回すと1 コマ 表示に切り換わります。 



2 [プリント枚数設定]を選び、 ® ポタンを押す 



3 プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、 ® ポタンを 
押す 















4 [用紙設定]を選び、 ® ポタンを押す 



5用紙サイズを選び、 ® ポタンを押す 

• プリンターの設定を優先したいときは、 [プリンターの設 
定] を選びます。 



6 [プリント実行]を選び、 ® ボタンを押す 


細 7 プリントが始まる 

編 

• プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。 



PictBridge 


■1 枚プリント 


1プリント実行 

- 

プリント枚数設定 

用紙設定 
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プリント中の枚数/総枚数 



















複数の画像をプリントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから（《>25)、以下の手順でプリントしてください。 

1[プリント画像選択]画面が表示されたら、 MENU ボタンを押す 


マルチセレクターで[用紙設定]を選び、®ポ 
タンを押す 

• プリントメニューを終了したいときは、 MENU ボタンを押 
します。 



用紙サイズを選び、 ® ポタンを押す 

• プリンターの設定を優先したいときは、 [プリンターの設 
定] を選びます。 



4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 


[ DPOF プリント]を選んで、 ® ポタンを押す 


全画像プリント 
DPOF プリント 
用紙設定 
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ブリント選択 


プリントする画像（最大99コマまで）と、それぞ 

れのプリント枚数（各9枚まで）を設定できます。 

• マルチセレクターのを押して画像を選び、 
を押してプリント枚数を設定します。 

• プリントされる画像には、 a とプリント枚数が 
表示されます。枚数を0にすると、その画像の 
選択を解除できます。 

• ズームレバーを t ( q ) 方向に回すと1 コマ 表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと6 コマ 表示に切り換 
わります。 

• 設定が終了したら ㉚ ボタンを押します。 

• 右の画面が表示されたら、 [プリント実行] を選 
び、 ㉘ ポタンを押すと画像のプリントが始まり 
ます。 [キャンセル] を選んで ㉘ ボタンを押す 
と、プリントメニューに戻ります。 


全画像プリント 

SD 力ードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を 
1枚ずつプリントできます。 

• 右の画面が表示されたら、 [プリント実行] を選 
び、 ㉚ ボタンを押すと画像のプリントが始まり 
ます。 [キャンセル] を選んで ㉘ ボタンを押す 
と、プリントメニューに戻ります。 
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DPOF フリント 


[プリント指定] (M51) であらかじめ指定してお 

いた画像をプリントできます。 

• 右の画面が表示されたら、 [プリント実行] を選 
び、㉘ポタンを押すと画像のプリントが始まり 
ます。 [キャンセル] を選んで㉚ボタンを押す 
と、プリントメニューに戻ります。 

• [画像の確認] を選んで㉘ボタンを押すと、ど 
の画像をプリント指定したか確認できます。も 
う一度㉘ボタンを押すと、画像のプリントが始 
まります。 



画像の確認 
キャンセル 



プリントが始まる 

• プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。 


①ガ 

プリント中 


pi 2/10 | 

03キャンセル 




プリント中の枚数/総枚数 


0用紙設定にっぃて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] 以外に、 [L サイズ]、 [2L サイズ]、[はがき]、 [100 X 
150 mm]、[4X6 in.]、[8X10 in.]、[Letter]、[A3 サイズ]、 [A4 サイズ] のうち、プリン 
夕一が対応している用紙サイズを表示します。 


詳細編 
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撮影メニュー（〇 (才 _ 卜撮影）モー■ド) 
画像モード（画像サイズ/画質） 


a (オート撮影）モードの撮影画面にする今 MENU ポタン+画像モード今 ㉘ ボタ 
ン 


記録する画像サイズ（画像の大きさ）と画質（画像の圧縮率）の組み合わせを選びます。 
画像サイズの大きい画像モードほど大きくプリントするのに適し、圧縮率が低いほど高画 
質になりますが、記録可能なコマ数 （ M 33) は少なくなります。 


細 

編 



項目※ 1 

圧縮率 

アスぺクト比 
(横：縦) 

プ IJ ント時の 
大きさ 

園* 

5152 X 3864* 

約 1/4 

4:3 

約 43 X 32 cm 

Bffl 

5152 X 3864 
(初期設定） 

約 1/8 

4:3 

約 43 X 32 cm 

M 

3648 X 2736 

約 1/8 

4:3 

約 31 X 23 cm 

Efl 

2272 X 1704 

約 1/8 

4:3 

約 19 X 14 cm 


1600 X 1200 

約 1/8 

4:3 

約 13 X 10 cm 

關 

640 X 480 

約 1/8 

4:3 

約 5 X 4 cm 

圃 

5120 X 2880 

約 1/8 

16:9 

約 43 X 24 cm 


※1記録データの総画素数（ピクセル）と横 x 縦の画素数を表しています。 

例： [01 5152 X 3864] :約 20 メガピクセル =5152 X 3864 ピクセル 
※之出力解像度を 300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数+プリンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、 
高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは 
大きくなります。 
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M 画像モードの設定について 

• 設定は、他の撮影モードにも適用されます。 

• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

0記録可能コマ数 

4 GB の SD 力ードに記録可能なコマ数の目安は以下のとおりです。 

実際に記録可能なコマ数は、同じメモリー容量と画像モードでも、 JPEG 圧縮の性質上、画像の 
絵柄によつて大きく異なります。 

SD 力ードの種類によっても、記録可能コマ数が異なることがあります。 


画像モード 

記録可能コマ数 （4 GB ) 

圖* 5152 X 3864^ 

約 350コマ 

國 5152 X 3864 (初期設定） 

約 710コマ 

M 3648 X 2736 

約 1400コマ 

08 2272 X 1704 

約 3490コマ 

BS 1600 X 1200 

約 6650コマ 

M 640 X 480 

約 26300コマ 

_ 5120 X 2880 

約 950コマ 


• 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。 

• 内蔵メモリー（約25 MB ) 使用時の記録可能 コマ 数の目安は、 SD 力ードを抜いて、撮影時の 
画面でご確認ください。 


詳細編 
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ホワイトバランス（色合いの調整) 


人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被 
写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、 
光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワイトパランスを合わせる」といい 
ます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色 
にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。 


項目 

内容 

AUTO オート （初期設定） 

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています（％35)。 

桊 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

秦 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

B 蛍光灯 

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。 

A 曇天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

V フラッシュ 

フラッシュを使う撮影に適しています。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。 [オート] のときは、何も表示されま 
せん。 


〇 (才 _ 卜撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ポタン+ホワイトバランス+ 
㉞ ポタン 



^t>34 













プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するときなど、 [オート] や [電球] などのホワイトパランス設定 
では望ましい結果が得られない場合に使います（赤みがかった照明下で撮影した画像を、 
普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。 

以下の手順で、撮影する照明下のホワイトパランス値を測定して、撮影します。 


1 白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く 


2 撮影メニューを表示し （ CQ 6、 63)、マルチセレ 
クターで[ホワイトバランス]の [PRE プリセツ 
トマニュアル]を選び、 ® ポタンを押す 

• レンズが測定用のズーム位置になります。 


3 [新規設定]を選ぶ 

• 前回測定したホワイトバランス値を使いたいときは、[前 
回の設定]を選んで®ポタンを押します。再測定せずに、 
ホワイトパランスが前回の値に設定されます。 





^>35 










4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 


5 ©ポタンを押して、ホワイトバランス値を測定する 

• シャッターがきれて、ホワイトパランスのプリセツト値が新たに設定されます（画像は 
記録されません)。 


b ホワイトパランスについてのご注意 

• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

• [オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを® (発光禁 
止）に設定してください （ CQ 53)。 

b プリセットマニュアルについてのご注意 

フラッシュ発光時のホワイトパランス値は測定できません。フラッシュ撮影時は、 [ホワイトパ 
ランス] を [オート] または [フラッシュ] に設定してください。 
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連写 

a (オート撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ポタン+連写+ ㉘ ポタン 


連写（連続撮影）や BSS (ベストシヨットセレクター）を設定できます。 


項目 

内容 

[1] 単写（初期設定） 

1 コマずつ撮影します。 

3) 連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 1;1 コマ/秒で最大 6 コ 
マまで連写できます（画像モードが [園5152 X 3864] のとき)。 

BSSBSS (ベストショットセ 
レクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影 
するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 
シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け（最大 1〇 コ 
マ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている 1 コマをカメラ 
が自動的に選んで記録します。 

_マルチ連写 

シャッターポタンを 1 回全押しすると約 

30コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、 

1 コマの画像として記録します。 

• 記録される画像モードは(画像サイ 
ズ： 2560 X 1920ピクセル）に固定さ 
れます。 

• 電子ズームは使えません。 

峰み^ H 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。 [単写]のときは、何も表示されません。 


細 

編 
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C 連写についてのご注意 

• [連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]で撮影するときは、フラッシュは使えません。ピント 
と露出、ホワイトパランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

• 画像モード、 SD 力ードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。 
• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

BSS についてのご注意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えな 
がらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。 

&マルチ連写についてのご注意 

マルチ連写の撮影では、液晶モニターにスミア（ね_3)が発生すると、記録される画像にもスミ 
アの影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に 
入れずに撮影するようおすすめします。 
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ISO 感度設定 


iso 感度を高くすると、より少ない光量で撮影できます。 

iso 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体で 
も、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体の動きによるブレを軽減し 
やすくなります。 

• iso 感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望遠側での撮 
影などに効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつくことがあります。 


項目 

内容 

オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 80になり、暗い場所では自動的に 
ISO 1600まで ISO 感度が高くなります。 

感度制限オート 

カメラが自動的に ISO 感度を変更するときの範囲を [ISO 80- 
400] (初期設定 )、 [ISO 80-800] から選べます。選んだ範囲 
の上限値以上に ISO 感度は上がりません。 ISO 感度の上限値を 
設定することで、画像のざらつきを抑える効果があります。 

80、100、200、400、800、1600、 
3200 

ISO 感度を選んだ値に固定します。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。 

• [オート]に設定した場合 、 ISO 80で撮影できるときは何も表示されず、 ISO 感度が自 
動的に上がったときに 00® マークが表示されます。 

• [感度制限オート]に設定したときは驅+ ISO 感度の上限値が表示されます。 


CM (オート撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ポタン+ ISO 感度設定+ 
㉞ ポタン 
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D ISO 感度設定についてのご注意 

• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

• ISO 感度設定を[オート]以外にすると、[モーション検知](於 75) 

^ ISO 感度 [3200] についてのご注意 

[ISO 感度設定]を [3200] にして撮影するときは、選べる[画 

像モード]は[08 2272 X 1704]、[081600 X 1200]、[圓640 

X 480] に制限されます。画面左下の ISO 感度表示に田マークが 

付きます。 


は作動しません。 


祕2_田 




ヒクチ ヤーカラー 


記録する画像の色調を変えます。 


項目 

内容 

※標準カラー（初期設定） 

自然な色調になります。 

公 VI ビビッドカラー 

はっきりした色調になります。 

0 BW 白黒 

白黒写真になります。 

C^SE セピア 

セピア色になります。 

⑦〔クール 

ブルー系のモノ 1 -ーンになります。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ m 8)。 [標準カラー]のときは、何も表示さ 
れません。設定に応じて、撮影時の画面の色調も変わります。 


b ピクチャーカラーについてのご注意 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります0 X 165)。 


a (オート撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ポタン+ピクチャーカラー今 
㉞ ポタン 


詳細編 
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AF エリア選択 



オートフオーカスでピント合わせをするエリアの決め方を設定します。 


恐顔認識オート 
(初期設定） 


カメラが人物の顔を認識すると、顔にピ 
ントが合います（顔認識撮影について— 

CQ68)o 

複数の顔を認識したときは、最もカメラに 
近い顔にピントが合います。 

人物以外の撮影や顔を認識できない構図 
では、 AF エリア選択が [オート] になり、 
9つある AF エリアのうち、最も手前の被写 
体をとらえている AF エリアでピントが合 
います。 


_ 

AF エリ：: 

- ,〇 

1 

: 

7 

藤® 

(Bl 

FIJ 


[■] オート 


9つある AF エリアのうち、最も手前の被 
写体をとらえている AF エリアでピント 
が合います。 

シャッターポタンを半押しするまで、 
AF エリアは表示されません。 

半押しすると、ピントが合った AF エリ 
アが画面に表示されます（最大9力所)。 


AF エリア 
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[ n ] マニュアル 


画面内の 99 力所から、ピントを合わせ AF エリア 

たいエリアを自分で選びます。 

比較的動きの少ない被写体が画面中央 
にない場合に適しています。 

マルチセレクターの►を押して、 

画面に表示されている AF エリアを、ピ 
ントを合わせたい位置に動かしてから 
撮影します。 

• 以下の設定をするときは、 ㉘ ボタン 
を押していったん AF エリアが選べる I 

状態を臟し、それぞれの設定を行い 
ます。 

-フラッシュモード 

-マクロモード、セルフタイマーまたは露出補正 
もう一度 ㉚ ポタンを押すと、再び AF エリアを選べる状態になります。 


H r 



T 


<IE 

■v 

at> 

7 


L 



J 
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[■] 中央 


画面中央の被写体にピントが合います。 
AF エリアが画面中央に常に表示されま 
す0 



AF ェ U ア 


m ターゲット追尾 


動く被写体を撮影するときに使います。 
ピントを合わせたい被写体を登録する 
と夕ーゲット追尾が始まり、 AF エリア 
が被写体を追いかけて移動します— 
「夕ーゲット追尾の使い方」 (^44) 〇 
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C AF エリア選択についてのご注意 

• 電子ズーム使用時は、 [ AF エリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピント合わせを行い 
ます。 

• 「才一トフォーカスが苦手な被写体」 （ tXI 71) の撮影では、ピントが合わないことがあります。 
• 他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65)。 

ターゲット追尾の使い方 


C 1 (オート撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ポタン + AF エリア選択今 
夕ーゲット追尾+ @ポタン+ MENU ポタン 


動く被写体にピントを合わせて撮影したいときに使います。ピントを合わせたい被写体を 
登録するとターゲット追尾が始まり、 AF エリアが被写体を追いかけて移動します。 


1 被写体を登録する 

• 登録したい被写体を画面中央の白色の枠に合わせ、⑩ボ 
タンを押します。 

• 枠が赤色で表示されたときは、被写体にピントを合わせ 
られません。構図を変えて、もう一度被写体を登録して 
ください。 

• 被写体が登録されると、黄色い AF エリア表示で囲まれ、 
ターゲット追尾が始まります。 

• 登録を解除したいときは、@ボタンを押します。 

• カメラが夕ーゲットを見失って AF エリア表示が消えたと 
きは、もう一度被写体を登録してください。 
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2 シャッターポタンを全押しして撮影する 

• シャッターポタンを半押しして、 AF エリアでピントが合 
うと、 AF エリア表示が緑色になり、ピントが固定されま 
す。 

• AF エ U アが表示されていない状態でシャッターボタンを 
半押しすると、画面中央の被写体にピントが合います。 


&ターゲット追尾についてのご注意 

• ズーム位置、フラッシュモード、露出補正またはメニューは、被写体を登録する前に設定して 
ください。 

• 撮影条件によっては、適切にターゲット追尾できないことがあります。 

• 電子ズームは使えません。 
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AF モード（オートフォーカスモード） 


ピントの合わせ方を設定します。 


項目 

内容 

AF-S シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせま 
す。 

AF-F 常時 AF 

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを繰 
り返します。動きのある被写体の撮影に適しています。常に 
ピントを合わせる動作音がします。 


0動画の AF モードについて 

動画撮影時の AF モードは、動画メニューの [AF モード] ( M 65) で設定します。 
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Cl (オート撮影）モードの撮影画面にする + MENU ポタン + AF モード+ ㉘ ポタン 


詳細編 








クイックエフェクト 


クイックエフェクト機能の ON / OFF を設定します。 


項目 

内容 

な ON (初期設定） 

〇 (オート撮影）モードで、シャッターをきつた直後に ㉚ ポ 
タンを押すと、効果を選ぶ画面が表示され、クイックエフェ 
クトが使えます （ CQ 39)。 

OFF 

クイックエフェクト機能（撮影モード時）を OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。[ OFF ] のときは、何も表示されません。 


b クイックエフェクトについてのご注意 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります0 X 165)。 


C 1 (オート撮影）モードの撮影画面にする+ MENU ボタン今クイックエフェクト 
+ @ポタン 
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ベストフェイスメニュー 

• [画像モード] については、「画像モード（画像サイズ/画質)」〇»32)をご覧ください。 


美肌効果 


美肌の効果を設定します。 

項目 

内容 

♦4 ♦強め 

シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し（最大3人)、画 
像処理で肌（顔）をなめらかにしてから画像を記録します。効果の 
度合いを選べます。 

♦♦ 標準（初期設定） 

♦弱め 

OFF 

美肌機能を OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ IX ]8)。[ OFF ] のときは、何も表示されませ 
ん。また、撮影画面の被写体では、効果の度合いは確認できません。撮影後に画像を再生 
して確認してください。 


ベストフェイスモードの撮影画面にする+ MENU ボタン+美肌効果+ ® ポタン 
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笑顔自動シャッター 


カメラが顔認識した人物の笑顔を検出するたびにシャッターをきります。 


項目 

内容 

0 N (初期設定） 

笑顔自動シャッターを設定します。 

OFF 

笑顔自動シャッターを OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。[ OFF ] のときは、何も表示されません。 


&笑顔自動シャッターについてのご注意 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CD 65) 。 


ベストフェイスモードの撮影画面にする+ MENU ポタン+笑顔自動シャッター+ 
㉞ ポタン 
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D 目つぶり軽減についてのご注意 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります （ CQ 65) 〇 
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目つぶり軽減 


ベストフエイスモードの撮影画面にする 今 MENU ボタン+目つぶり軽減 +㉘ ポタン 


撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだ 
け記録します。 


您 ON 


目つぶり軽減を設定します。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使え 
ません。 

目をつぶっている可能性のある画 
像を記録したときは、右のメツセー 
ジが数秒間表示されます。 



OFF (初期設定） 


目つぶり軽減機能を OFF にします。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます0 X 18)。 [ OFF ] のときは、何も表示されません。 














再生メニュー 

• 画像編集機能については、「画像の編集（静止画)」（~12)をご覧ください。 

• [お気に入り登録]、[お気に入り解除] については、「お気に入り再生モード」（允 5) 
をご覧ください。 


プリント指定（プリントする画像や枚数の設定) 


0ボタンを押す（再生モード）+ MENU ボタン+プリント指定今 ㉘ ボタン 


SD 力ードに記録した画像を以下の方法でプリントする場合、どの画像を何枚プリントす 
るかを、あらかじめ SD 力ードに設定できます。 

• 力ードス□ットが付いた DPOF 対応 (^ X -21) のプリンターでプリントする。 

• DPOF 対応のプリントサービス店にプリントを依頼する。 

• カメラを PictBridge 対応（在 21) のプリンターに接続してプリントする （ヶ ¢>24)(カメラ 
から SD 力ードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます)。 

1 マルチセレクターで[複数画像選択]を選び、® 

ボタンを押す 

• お気に入り再生、才一卜分類再生または撮影日一覧モー 
ドのときは、右の画面は表示されません。手順2へ進んで 
ください。 
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プリントする画像（最大99コマまで）と、それぞ 
れのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

• マルチセレクターの◄►を押して画像を選び、▲▼を押し 
てプリント枚数を設定します。 

• プリントされる画像には、 a とプリント枚数が表示されま 
す。枚数を〇にすると、その画像の選択を解除できます。 

• ズームレバーを t ( q ) 方向に回すと1 コマ 表示に 、 w 
( H ) 方向に回すと6 コマ 表示に切り換わります。 

• 設定が終了したら ㉚ ボタンを押します。 



3 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どうかを設定する 

• [日付] を選んで ㉘ ボタンを押すと、すべての画像に撮影 
日を印字します。 

• [撮影情報]を選んで ㉚ ボタンを押すと、すべての画像に 
撮影情報（シャツタースピードと絞り値）を印字します。 
• [選択終了]を選んで ㉚ ボタンを押し、設定を有効にしま 
す0 



プリント指定を行った画像は、再生時の画面で確認できます 

(mio ) 0 













C [プリント指定]についてのご注意 

お気に入り再生、オート分類再生または撮影日一覧モードでプ IJ ント指定するときに、選んだ 
フォルダー、分類または撮影日以外の画像がすでにプリント指定されていると、以下の画面が表 
示されます。 

• [はい]を選ぶと、他の画像のプリント指定は変更せずに、今回の設定をします。 

• [いいえ]を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。 


プリント指定 a 


ブリント指定 B 

選択した画像以外の 
プリント指定を 
残しますか？ 

はい 


選択した日以外のプリント 
指定を残しますか？ 

はい 

いいえ 

ぃぃ无 

お気に入り再生または 

撮影日一覧モードのとき 


オート分類再生モードのとき 


また、今回の設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、以下の画面が表 
示されます。 

• [はい]を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。 

• [キャンセル]を選ぶと、他の画像のプリント指定を残して、今回の設定を取り消します。 


枚数制限を超えています。 
選択した画像以外の 
プリント指定を 
取り消しますか？ 


お気に入り再生または 
オート分類再生モードのとき 


枚数制限を超えています。 
選択した日以外のプリント 
指定を取り消しますか？ 


■ はぃ 1 

撮影日一覧モードのとき 


詳細編 
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D 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意 

プリント指定で設定した旧付]と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」が印字可能な DPOF 
対応プリンター（在 21) で印字できます。 

• 付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF プリント」（~31)するとき 
は、「撮影情報」は印字できません。 

• プリント指定を行った後、再び[プリント指定]を表示すると、旧付]と[撮影情報]の設 
定はリセットされますのでご注意ください。 

• プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日 - 

時です。撮影後にセットアップメニューの[地域と日時]を変 
更してもプリントされる日付には反映されません。 



0プリント指定をすべて取り消すには 

「プリント指定（プリントする画像や枚数の設定)」の手順1 (#51) で[プリント指定取消]を 
選んで ㉘ ボタンを押すと、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。 

@ [デート写し込み]について 

セットアップメニューの[デート写し込み] (#72) を使うと、撮影時に日時を画像に写し込ん 
で記録できます。日付の印字に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできま 
す0 

デート写し込みした画像は、[プリント指定]で日付の印字を設定しても、デート写し込みした 
日付のみがプリントに表示されます。 







スライドシヨー 


0ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン+スライドショー今 ㉘ ポタン 


内蔵メモ U — / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 

1 マルチセレクターで[開始]を選び、 ® ボタン 
を押す 

• 画像の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ前に[ィ 
ンターパル設定]を選んで ㉘ ボタンを押し、画像の表示 
時間を選びます。 

• 繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エンドレ 
ス]を選んで ㉚ ボタンを押し、チェックボックスをオン 
[%/]にします。 


2 スライドショーが始まる 

• 再生中にマルチセレクターの►を押すと次の画像、◄を押 
すと前の画像を表示します（ポタンを押し続けると早送り 
/巻き戻しになります)。 

• 途中で終了または一時停止したいときは、 ㉚ ボタンを押し 
ます。 
















3 終了または再開する 

• 最終コマの再生終了後や一時停止中は、右の画面になり 
ます 。 D を選び、 ㉘ ボタンを押すと手順1の画面に戻り 
ます 。 D を選ぶとスライドシヨーを再開します。 


b スライドシヨーについてのご注意 

• 動画 （ CD 95) は1フレーム 目 だけを表示します。 

• スライドシヨーの連続再生時間は、 [エンドレス] に設定している場合も含め、最大約30分で 
す（於79)。 


プロテクト設定 


0ボタンを押す（再生モード）+ MENU ポタン+プ□テクト設定今®ポタン 


大切な画像を誤って削除しないように、画像にプ□テクト（保護）を設定できます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をします。 

—「画像選択画面の操作方法」（《67) 

ただし、内蔵メモリー / SD 力ードを初期化（フ オーマツ ト、 <5- ft 80) すると、プ□テクト 
設定した画像も削除されますので、ご注意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に圖マーク （ CQ 10) が表示されます。 
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画像選択画面の操作方法 

以下の操作では、画像選択時に右のような画面が表示されま 
す。 

• プリント指定の [複数画像選択] (~51) 

• プ□テクト設定（《56) 

• 画像回転（ヶ ft 58) 

• 画像コピーの [選択画像コピー] (ヶ ft 61) 

• お気に入り登録〇»5) 

• お気に入り解除〇»7) 

• オープニング画面の [撮影した画像] (<«66) 

• 肖 U 除の [削除画像選択] ( CI ]35) 

以下の手順で画像を選びます。 


1 マルチセレクターの◄►を押して画像を選ぶ 

• ズームレバー （ CD 3) を T ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと6コマ表示に切り換わります。 
• [画像回転]、[オープニング画面] の画像選択では、1画 
像しか選べません。—手順3へ 


2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

• ON にすると、選択画像の下にアイコンが表示されます。 
複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返しま 
す。 


3 ® ポタンを押して画像選択を決定する 



• [選択画像コピー] などでは、確認画面になります。画面の表示に従って操作してください。 










画像回転 


0ボタンを押す（再生モード）+ MENU ポタン+画像回転+ @ボタン 


撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き（縦横位置）を設定します。 

静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。撮影時に縦位置で記録 
された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度まで回転できます。 


画像選択の画面で回転する画像を選ぶと（~57)、画像回転の画面が表示されます。マル 



チセレクターの◄または►を押すと90度回転します。 


反時計万冋 k 
90度回転 




90度回転 


® ポタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録されます。 




音声メモ 


0ボタンを押す（再生モード）今画像を選ぶ+ MENU ポタン+音声メモ今 
㉞ ポタン 


撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。 

• 音声メモが付いていない画像では録音画面になり、音声メモが付いた画像 （1 コマ表示 
で閥が表示されている画像）では音声メモの再生画面になります。 

音声メモを録音する 

• ㉘ ボタンを押している間、約20秒まで音声メモを録音で 
ぎます。 

• 録音中はカメラのマイクに触れないようご注意ください。 


• 録音中はと閥が点滅します。 

• 録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。—「音 
声メモを再生する」 

• 録音前または録音終了後にマルチセレクターの◄を押す 
と、再生メニューに戻ります。 MENU ポタンを押すと、再生 
メニューを終了します。 
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音声メモを再生する 

• ㊈ ポタンを押して、音声メモを再生します。 

• 再生を途中で止めるには、 ㉘ ポタンを押します。 

• 再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節できます。 

• 再生前または再生終了後にマルチセレクターの◄を押す 
と、再生メニューに戻ります。 MENU ポタンを押すと、再生 
メニューを終了します。 



音声メモを削除する 

音声メモの再生画面で1ポタンを押します。マルチセレク 
ターの▲▼を押して [はい] を選び、 ㉘ ポタンを押すと、音 
声メモだけを削除します。 



音声メモについてのご注意 

• 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。 

• プ□テクト設定した画像は、音声メモを削除できません。 

• すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変更する 
ときは、し)つたん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。 

• COOLPIXS 3500以外で撮影した画像には、 COOLPIXS 3500で音声メモを付けられません。 

■ 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名 — M 92 












画像コピー（内蔵メモリーと SD カード間のコピー) 


0ボタンを押す（再生モード）+ MENU ポタン+画像コピー今 ㉘ ポタン 


内蔵メモリーの画像を SD 力ードへ、または SD 力ードの画像を内蔵メモリーへコピーでき 
ます。 


マルチセレクターでコピーする方向を選び、® 
ポタンを押す 

• [カメラ-►カード]: 内蔵メモリーから SD 力ードへコ 
ピーします。 

• [カード—カメラ]: SD 力ードから内蔵メモリーへコ 
ピーします。 



2 コピーの方法を選び、 ® ボタンを押す 


• [選択画像コピー]: 
• [全画像コピー]: 


画像選択の画面（％57)で、画像 
を選んでコピーします。 

すべての画像をコピーします。 












C 画像コピーについてのご注意 

• コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 AVI 、 WAV です。これ以外の形式のファイルはコピー 
できません。 

• 画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」 （ M 59) も画像と同時にコピーします。 

• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していませ 

• [プリント指定](於 51) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされま 
せん。 [プロテクト設定] (~56)した画像をコピーすると、コピー先の画像もプ□テクトさ 
れます。 

• 内蔵メモリーまたは SD 力ードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード （於 9) 
で表示できません。 

• お気に入り登録（~5)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピーされま 
せん。 

0 [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD 力ードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、 [撮影画像がありませ 
ん] と表示されますが、 MENU ボタンを押して再生メニューの [画像コピー] を選ぶと、内蔵メモ 
リー内の画像を SD カードにコピーできます。 

0関連ペ-ジ 

記録データのファイル名とフォルダー名 — M 92 
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動画 メニュー 

動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。画像サイズが大きいほど高画質になりますが、ファイル 
サイズは大きくなります。 



画像サイズ（記録画素数） 


アスぺクト比（横：縦） 

Mb 720/30 p 

1280 X 720 

(初期設定％) 

16:9 

mk 480/30 p 

640 X 480 

4:3 

Mia 240/30 p 

320 X 240 

4:3 


※内蔵メモリー使用時は、初期設定が [ Hb 480/30 p ] になり 、 Imk 720/30 p ] が選べません。 
• フレームレートは、いずれの設定も約30 fps です。 


撮影画面にする今 MENU ボタン今，メニューアイコン今動画設定今 ㉞ ボタン 


詳細編 
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0 フレームレートについて 

フレームレートの数値は、1秒間あたりのフレーム数です。 

0動画の記録可能時間 

4 GB の SD 力ードに記録可能な総時間の目安は以下のとおりです。 

実際に記録可能な時間やファイルサイズは、同じメモリー容量と動画設定でも、画像の絵柄や被 
写体の動きによって異なります。 

SD 力ードの種類によっても、記録可能時間が異なることがあります。 


動画設定 

言己録可能時間％ 2 (4 GB ) 

Mm 720/30 P & 

約 15 分 

Wm 480/30 p 

約45分 

Mih 240/3 Op 

約2時間45分 


※1内蔵メモリー使用時は、 [ Mh 720/30 p ] は選べません。 

※之動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量が多いときで 
もファイルサイズ2 GB まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記 
録可能な時間が表示されます。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影 
が終了することがあります。 

• 内蔵メモリー（約 25 MB ) 使用時の記録可能時間の目安は、撮影時の画面でご確認ください。 
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項目 

内容 

##0 N 

マイクに吹き付ける風の音を抑えて記録します。強風時の撮影に適し 
ています。再生時に風切り音以外の音が聞こえにくくなることがあり 
ます。 

OFF (初期設定） 

風切り音を低減しません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CQ 8)。[ OFF ] のときは、何も表示されません。 


AF モード（オートフォーカスモード） 


動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。 


項目 

内容 

AF-S シングル AF 
(初期設定） 

• 動画撮影）ポタンで撮影を開始したときのピントに固定します。 
撮影中に被写体との距離があまり変化しない撮影に適しています。 

AF-F 常時 AF 

動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離が変化する撮影に適しています。ピントを合わ 
せる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、[シ 
ングル AF ] での撮影をおすすめします。 


風切り音低減 


動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。 


撮影画面にする + MENU ボタン+，メニューアイコン今 AF モード+ ©ポタン 


撮影画面にする + MENU ポタン今，メニューアイコン今風切り音低減+ ㉘ ボタ 
ン 
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セツトアツフメニュー 
オープニング画面 


カメラの電源を ON にしたときに表示されるオープニング画面の設定をします。 


項目 

内容 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示します。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してから、撮影または再生画面を表示します。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の画面が 
表示されたら画像を選び（於57)、 ㉘ ボタンを押して登録します。 

• 登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オー 
プニング画面に残ります。 

• [画像モード](於32)を[圃5120 X 2880] にして撮影した画像、 
およびスモールビクチャー（於19)やトリミング（於 20) で作成 
した画像サイズ320 X 240以下の画像は登録できません。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+オープニング画面今 ㉘ ポタン 
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地域と日時 

MENU ポタンを押す今 V メニューアイコン+地域と日時今 ㉚ ポタン 


カメラに内蔵された時計を設定します。 


項目 

内容 

日時の設定 

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 
表示される設定画面で、マルチセレク 
ターを使って設定します。 

• 項目を選ぶ： ◄ または ► を押します 
([年]、[月]' 旧]、[時]、[分] に切 
り換わります)。 

• 日時を合わせる：▲または▼を押し 
ます。 

• 設定を完了する： [分] の項目を選び、 

⑩ボタンを押します。 

I 

WBm 

日付の表示順 

日付の表示順を、 [年/月/日]、[月/日/年]、 

[日/月/年] から選べます。 

タイムゾーン 

自宅(念)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。 
また、訪問先(今)のタイムゾーンを登録すると、自宅(杳)との時差を自 
動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便 
利です。 


詳細編 
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時差のある地域で使うには 


マルチセレクターで[タイムゾーン]を選び、® 
ボタンを押す 



地域と日時 

日時の設定 


日付の表示順 

Y / U/D 

1タイムゾーン 

ft -1 


[今訪問先]を選び、 ® ポタンを押す 

• 訪問先の時計に切り換わります。 



►を押す 

• 地域の設定画面が表示されます。 



詳細編 
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4 ◄または►を押して訪問先の地域（タイムゾー 
ン）を選ぶ 

• 夏時間（サマータイム）が現在実施されている地域で使 
うときは、▲を押して夏時間の設定をオンにします。設 
定をオンにすると、画面上部に％マークが表示され、時 
計が1時間進みます。オフにするには、▼を押します。 

• ㉚ ポタンを押して、訪問先を決定します。 

• 選択できない時差は、正しい時刻を [日時の設定] で合 
わせてください。 

• 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面に i > 
マークが表示されます。 


0合（自宅）の設定について 

• 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [杳自宅] を選び、 ㉚ ボタンを押してください。 

• 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [舍自宅] を選び、[今 訪問先] と同様の手順 
でタイムゾーンを変更してください。 

0夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間の 
オンとオフを切り換えてください。 

0日付を画像に写し込むには 

日時を設定した後に、セットアップメニューの [デート写し込み](於 72) で設定します。 [デー 
卜写し込み] を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録できます。 
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モニター設定 


以下の項目を設定します。 

項目 

内容 

モニター 表示設定 

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。 

撮影後の画像表示 

撮影直後に、撮影した画像を表示するかどうかを設定します。 
初期設定は [ ON ] です。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は [3] です。 


[モニター表示設定]について 

画面に情報を表示するかどうかを設定します。 



情報オート 
(初期設定） 


[情報 ON ] と同じ情報を表示した後、操作しない状態が数秒経過すると 
[情報 OFF ] と同じ表示になります。操作すると、再び情報を表示します。 


情報 OFF 


KZI 
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MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+モニター設定今 ㉘ ポタン 
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[情報オート]の表示内容に加えて、 [情報オート]と同じです。 

構図を決める際の参考となる格子線 
を表示します。動画撮影中は表示し 


ません。 


動画枠+ 
情報オート 



[情報オート]の表示内容に加えて、 
動画撮影開始前に動画撮影範囲の 
枠を画面に表示します。シャツター 
ボタン半押し中、動画撮影中は、表 


[情報オート]と同じです。 


7 J \ しません0 


細 

編 


b モニター 設定についてのご注意 

[クイックエフェクト] (於 47) が [ ON ] のときは、[撮影後の画像表示]は [ ON ] に固定されます。 

0電池残量表示について 

電池残量が少なくなると、[モニター表示設定]の設定にかかわらず、 ® が常に表示されます。 
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: 一卜写し込み（日付の写し込み） 


撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字 
0 ^54) に対応していないプリンターでも日付入りの画像 
をプリントできます。 


項目 

内容 

SEE 年•月•日 

画像に日付を写し込みます。 

1 げ年•月•日 • 時刻 

画像に日付と時刻を写し込みます。 

OFF (初期設定） 

日付、時刻のどちらも写し込みません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ m 8)。[ OFF ] のときは何も表示されません。 


デート写し込みについてのご注意 

• 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。 

• 以下の場合は日付を写し込めません。 

-シーンモードの [パノラマアシスト] にしたとき 
-動画のとき 

• [画像モード](於 32) が m 640 X 480] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日 
付が読みづらいことがあります。画像モードは [081600 X 1200] 以上に設定してください。 
• 年月日の並びは、 [地域と日時] (1 X 120、 #67) での設定と同じになります。 

0「デート写し込み」と「プリント指定」について 

日付や撮影情報の印刷が可能な DP 0 F 対応のプリンターでプリントするときは、 [デート写し込 
み] で日時を写し込んでいない画像でも、 [プリント指定] (~51)で撮影日時や撮影情報をプ 
リントするように設定できます。 



MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+デート写し込み今 ㉚ ポタン 
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手ブレ補正 


撮影するときの手ブレ補正を設定します。望遠側での撮影やスローシャッターでの撮影時 
に起こりがちな手ブレを補正します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正 
します。 

三脚などでカメラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてください。 


項目 

内容 

( It ) ON (初期設定） 

手ブレを補正します。 

OFF 

手ブレ補正をしません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ m 8)。[ OFF ] のときは何も表示されません。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+手ブレ補正今 ㉚ ポタン 


詳細編 


於73 








Q 手ブレ補正についてのご注意 

• カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、液晶 
モニターの画像が安定してから撮影してください。 

• 手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像がずれて見えることがあります。 

• 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがありま 
す。 

• シーンモードの[夜景]で[三脚撮影]に設定時は手ブレ補正を行いません。 



於74 


モーション検知 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+モーシヨン検知+ ㉘ ポタン 


静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。 


項目 

内容 

，オート（初期設定） 

カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減す 
るために ISO 感度を上げて シャッ タースピードを速くします。 
ただし、以下の場合は、モーション検知は作動しません。 

• フラッシュが発光するとき 

• Cl (オート撮影）モードで[マルチ連写](於 37) のとき 
•CM (オート撮影）モードで 、 [ISO 感度設定] ( M 39) を 
[感度制限オート]に設定したとき、または ISO 感度を固定 
し/^とぎ 

a (才一卜撮影）モードで 、 [AF エリア選択](於 42) を 
[ターゲット追尾]に設定したとき 
• 以下のシーンモードのとき：[スポーツ]、[夜景ポートレー 
卜]、[トワイライト]、[夜景]、[ミュージアム]、[打ち上 
げ花火]、[逆光]または[ペット] 

OFF 

モーション検知をしません。 


設定は、撮影時の画面表示で確認できます （ CD 8)。 カメラがブレを検知してシャッター 
スピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。 [ OFF ] のときは、 
何も表示されません。 


モーション検知についてのご注意 

• モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体プレを完全に軽減できない 
ことがあります。 

• 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。 

• 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。 


詳細編 
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AF 補助光 


暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の点灯/非点灯 
を設定します。 


項目 

内容 

AUTO オート（初期設 
定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光が点灯します。 AF 補助光が届く距離 
は、広角側で約 1.9 m 、 望遠側で約 1.5 m です。 

ただし、[オート]に設定していても、 AF エリアの位置や[ミュージア 
ム] ( CD 45) や [ペット] ( CQ 46) など、シーンモードによっては点灯 
しない場合があります。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなるこ 
とがあります。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+ AF 補助光今©ポタン 
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電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 


項目 

内容 

ON (初期設定） 

光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを T (9) 方向に回 
すと、電子ズーム GX 129) が作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影中を除く）。 


b 電子ズームについてのご注意 

• 電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 

• 以下の場合、電子ズームは使えません。 

- 〇 (オート撮影）モードで、[連写]を[マルチ連写](於 37) に設定したとき 

a (才ート撮影）モードで 、 [AF エリア選択](允 42) を[ターゲット追尾]に設定したとき 
-シーンモードが[おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレート]または[ぺッ 
卜]のとき 

-ベストフェイ スモー ドのとき 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+電子ズーム今 ㉘ ポタン 
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操作音 


操作音について設定します。 


項目 

内容 

故疋日 

設定音（電子音1回：設定完了時など)、合焦音（電子音2回：ピントが 
合ったとき）、警告音（電子音3回：禁止動作を行ったときなど）およ 
びオープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッター音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 

ただし、連写、 BSS などで撮影するときや、動画撮影時は、 [ ON ] に設 
定しても、シャッター音は鳴りません。 


D 操作音についてのご注意 

シーンモードの[ぺット]では、設定音およびシャツター音は鳴りません。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+操作音今 ㉘ ポタン 









オートバワーオフ 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+才一トパワーオフ今 ㉘ ポタン 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態が続くと、節電のために液晶モニターが 
消灯して待機状態になります（1 X 125)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、または [30 分]から選べます。 


@節電により液晶モニターが消灯したときは 

• 待機状態では、電源ランプが点滅します。 

• 待機状態が約3分続くと電源は OFF になります。 

• 電源ランプの点滅中は、以下のポタンを押すと液晶モニターが再点灯します。 

—電源スイッチ、シャッターポタン、〇ボタン、 [ E ポタン、または#ひ-動画撮影）ボタン 

0オートパワーオフの設定について 

• 以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。 

-メニュー表示中：最短3分 （[5 分]または [30 分]に設定時は、設定した時間で待機状態 
になります。） 

-スライド シヨー 再生中：最大30分 
- AC アダプター EH -62 G 接続中： 30分 
-オーディオビデオケーブル接続中： 30分 
• Eye - R カードを使用した画像の転送中は、待機状態になりません。 
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メモリー/カードの初期化（フォーマツト) 


MENU ポタンを押す+ Y メニューアイコン今メモリーの初期化/カードの初期化今 
㉞ ポタン 


内蔵メモリーまたは SD 力ードを初期化（フ オーマツ ト）します。 

内蔵メモリー / SD カードを初期化すると、内蔵メモリー / SD カード内のデータはすべて削 

除されます。削除したデータは元に戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコン 
などに転送してください。 


内蔵メモリーの初期化 

内蔵メモリーを初期化するときは、 SD カードを取り出しま 
す。セツトアップメニューの項目に[メモリーの初期化]が 
表示されます。 



SD カードの初期化 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD 力ードを初期化できます。 
セツトアップメニューの項目に[カードの初期化]が表示さ 
れます。 



初期化についてのご注意 

• 内蔵メモリー / SD 力ードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定（於 8) は 
初期設定（数字アイコン）に戻ります。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、パッテリー/ SD 力ードカバーを開けたりしないでください。 
• 他の機器で使った SD 力ードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化し 
て <ださい。 






言語 / Language 

MENU ポタンを押す+ V メニューアイコン+言語 / Language + ㉚ ポタン 

画面に表示する言語を、日本語（初期設定）または英語に設定します。 
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ビデオ出力 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+ビデオ出力今 ㉘ ポタン 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] はいずれも、 
アナログカラーテレビ放送の規格です。日本では NTSC 方式が、欧州では PAL 方式が主流 
です。 
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パソコン接続充電 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続したときに、カメラ内のバッテリーを充電するか 
どうかを設定します。 


項目 

内容 

AUTO オート（初期設 
定） 

起動済みのパソコンに接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じ 
て、カメラ内のバッテリーを充電します。 

OFF 

カメラをパソコンに接続しても、カメラ内のバッテリーを充電しませ 
ん〇 


&パソコンに接続して充電するときのご注意 

• パソコンに接続しても、ご購入後にカメラの表示言語と日時 （ CQ 20) を設定していないとき 
は、充電やデータの転送はできません。また、時計用電池 （ CD 22) が切れて日時がリセット 
されたまま再設定していないときも、充電やデータの転送はできません。本体充電 AC アダプ 
夕 一 EH -70 P でバッテリーを充電し0 X 116)、カメラの日時を設定してください。 

• カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 

• 充電中にパソコンが休止状態（スリープ状態）になると、充電が中止され、カメラの電源が 
OFF になることがあります。 

• カメラとパソコンの接続を外すときは、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケーブルを外し 
て < ださい。 

• 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約3時間です。また、画像を転送しなが 
ら充電すると、充電に時間がかかります。 

• 充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンで Nikon Transfer 2などが 
起動した場合は、これらの画面を閉じてください。 

• 充電が完了し、パソコンとの通信が無い状態が30分続くと、カメラの電源は自動的に OFF に 
なります。 

• パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメラ内のバッテリーを充電できないことがあ 
ります。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+パソコン接続充電今 ㉘ ポタン 
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C カメラとプリンターを接続してプリントするときのご注意 
• カメラを PictBridge 対応プリンターに接続しても、バッテリーの充電はできません。 

• プリンターによっては、 [パソコン接続充電] を [オート] にするとプリントできない場合が 
あります。プリンターに接続して電源が ON になってもカメラに PictBridge 画面が表示されな 
いときは、カメラの電源をいったん OFF にして USB ケーブルを外し、 [パソコン接続充電] を 
[ OFF ] に設定してから、接続をやり直してください。 

0充電ランプについて 

パソコンに接続しているときのカメラの充電ランプの状態と意味は以下のとおりです。 


状態 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。 

電源ランプが点灯したまま、ゆっくりした点滅（緑色）から消灯に 
変わると、充電の完了です。 

速い点滅（緑色） 

• 使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5 ° C 〜35むの室内 
で充電してください。 

• USB ケーブルが正しく接続されていないか、パッテリーの異常で 
す。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。 

• パソコンが休止状態（スリープ状態）で電力を供給していません。 
パソコンを復帰してください。 

• パソコンの仕様または設定がカメラへの電力供給に対応していな 
いため充電できません。 
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目つぶり検出設定 


以下の撮影モードで顔認識撮影 （ m 68) したときに、目つぶりを検出するかどうか設定 
します。 

• C 1 (才一卜撮影）モード （ AF エリア選択が [顔認識オート](於 42) のとき） 

• シーンモードの [おまかせシーン] ( CQ 41) 、 [ポートレート] 0 X 141) または [夜景 
ポートレート] ( CQ 42) 


項目 

内容 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能 
性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに [目つぶり確認] 
画面を表71^します。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。 
撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。 

—「目つぶり確認画面の操作方法」 （於86) 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


&目つぶり検出設定についてのご注意 

連写の設定が [連写]、 [ BSS ]、 または [マルチ連写] のときは、目つぶり検出をしません。 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+目つぶり検出設定+ ㉞ ポタン 
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目つぶり確認画面の操作方法 

[目つぶり確認] 画面が表示されたときは、以下の操作がで 
ぎます。 

何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影画面に 
戻ります。 


機能 

内容 

目つぶり検出した顔を拡 
大表示する 

ズームレバーを t ( q ) 方向に回します。 

1 コマ表 7 F に民る 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 

表示する顔を切り換える 

複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大表示中に ◄ ►を押す 
と、拡大表示する顔が切り換わります。 

撮影した画像を削除する 

1ボタンを押します。 

撮影画面に戻る 

㉘ ボタンまたはシャツターポタンを押します。 



目つぶり確 



^>86 

















Eye _ Fi 送信機能 

MENU ポタンを押す今 V メニューアイコン今 Eye - Fi 送信機能今©ポタン 


項目 

内容 

f 有効 
(初期設定） 

カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。 

繁無効 

画像を送信しません。 


b Eye-Fi カードを使用するときのご注意 

• 電波の状態が悪い場合、[有効]に設定していても送信できないことがあります。 

• 電波の出力が禁止されている場所では、設定を[無効]にしてください。 

• Eye - R 力ードの使用方法は Eye - Fi カードの説明書をご覧くださし、 Eye - Fi 力ードに関する不具 
合や質問は、力ードメーカーにお問い合わせください。 

• このカメラには Eye - Fi 力ードの通信機能を ON / OFF する機能がありますが、 Eye - Fi 力ードの全 
ての機能を保証するものではありません。 

• エンドレスメモリー機能には対応していません。パソコンで設定をしている場合は、 OFF にし 
てください。エンドレスメモリー機能を設定していると、撮影した画像枚数表示が正常に表示 
されなくなることがあります。 

• Eye - R カードの送信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用が認められています。使用する 
国の法律に従ってお使いください。 

• [有効] にしていると、パッテリーの消耗は通常より早くなります。 

@ Eye-Fi カード使用時の表示について 

カメラ内の Eye - Fi 力ードの通信状態は、画面で確認できます （ CQ 8)。 

•意： [ Eye-Fi 送信機能]が[無効]に設定されています。 

•管（点灯）：画像の送信を待っています。 

•曹（点滅）：画像の送信中です。 

• 曾：未送信の画像がありません。 

• 雹：エラーが発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□—ルできません。 


細 

編 
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項目 

初期設定 

画像モード （ M 32) 

園5152 X 3864 

ホワイトパランス（於 34) 

オー ト 

連写（於 37) 

単写 

ISO 感度設定（％39) 

オー ト 

ピクチャーカラー（於 41) 

標準カラー 

AF エリア選択（於 42) 

顔認識才一卜 

AF モード（於 46) 

シングル AF 

クイックエフェクト （ M 47) 

ON 


設定クリァー 


[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。 

撮影の基本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード （ CQ 53) 

自動発光 

セルフタイマー （1 X 155) 

OFF 

マクロモード （ CQ 57) 

OFF 

露出補正 （ CX 159) 

0.0 


撮影メニュー 


MENU ポタンを押す今 Y メニューアイコン+設定クリアー今@)ポタン 
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シーンモード 


項目 

初期設定 

美肌効果（《48) 

標準 

笑顔自動シャッター（％49) 

ON 

目つぶり軽減（《>50) 

OFF 

動画メニュー 

項目 

初期設定 

動画設定（<«63) 

SD カード挿入時： 

Mm 720/30 p 
内蔵メモリー時： 

函^] 480/30 p 

AF モード（«>65) 

シングル AF 

風切り音低減（~65) 

OFF 


項目 

初期設定 

撮影モードメニューのシーン設定 （ CX 140) 

おまかせシーン 

夜景 （ CQ 43) 

手持ち撮影 

料理モードの色合い調整 （ CQ 44) 

中央 

連写（ぺットに設定時） （ CQ 46) 

連写 

ぺット自動シャッター（ぺットに設定時） 

( CXI 46) 

m 

スペシャルエフェクトモード 

項目 

初期設定 

撮影モードメニューのスペシャルエフェクト設定 
( CX 147) 

ソフト 


ベストフェイスメニュー 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

オープニング画面（於 66) 

なし 

モニター表示設定 （#70) 

情報オート 

撮影後の画像表示（％70) 

ON 

画面の明るさ（％70) 

3 

デート写し込み（於 72) 

OFF 

手ブレ補正（於 73) 

ON 

モーション検知（於 75) 

オート 

AF 補助光（於 76) 

オート 

電子ズーム（％77) 

ON 

設定音（於 78) 

ON 

シャッター音 （ M 78) 

ON 

オートパワーオフ（於 79) 

1分 

パソコン接続充電（於 83) 

オート 

目つぶり検出設定（於 85) 

OFF 

Eye - R 送信機能 （#87) 

有効 
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その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（於28、於 29) 

プ ij ンタ—の設定 

スライドショーのインターパル設定（《>55) 

3秒 


[設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連番 （#92) もクリアーされます。クリ 
アー後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大ファイル番号の次の番 
号から連番が付けられます。ファイル番号の連番を「0001」に戻したいときは、内蔵 
メモリー / SD 力ード内の画像をすべて削除 （ CQ 34) してから、[設定クリアー]を行っ 
てください。 

以下の項目は、[設定クリアー]を行っても初期設定には戻りません。 

撮影メニュー： 

[ホワイトバランス]のプリセットマニュアルデータ（於 35) 

セットアップメニュー： 

[オープニング画面]として登録した画像0 R 66) 、 [地域と日 B 寺](於67)、[言語/ 
Language ] (於81)、 [ビデオ出力](允 82) 

その他： 

お気に入りフオルダーアイコン（~8) 


バージョン情報 


MENU ポタンを押す 今 V メニューアイコン 今 バージョン情報+ ㉚ ポタン 


詳細編 


カメラのファームウエアのノジョン情報を表示します。 


C00LPIX S3500 Ver.xxx 










記録テータのファイル名とフオルター名 

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、以下のようにファイル名が付 
けられます。 

DSCN0001JPG 

- L II 」L 卜 


厂 
識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画および 
付随する音声メモ、動画 

DSCN 

スモールピクチャー画像およ 
び付随する音声メモ 

SSCN 

トリミング画像および付随す 
る音声メモ 

RSCN 

トリミングとスモールピク 
チャー以外の画像編集％で作成 
した画像および付随する音声 
メモ 

FSCN 



I 

拡張子 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

JPG 

動画 

.AVI 

音声メモ 

.WAV 


ファイル番号 

(0001からの連番で付けられます） 


※〇 (オート撮影）モードのクイックエフェクト （ CD 39) を含む 


ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON 」 （例：100 NIKON ) と 
いう名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200に達すると、新し 
し、フォルダーが作られます（例：100 NIKON —101 NIKON )。 フォルダー内のファイル 
番号が9999に達したときも新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻りま 
す。 

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル番号にな 
ります。 
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パノラマアシストモード（~2)では、撮影のたびに「フォルダー番号+ P _ XXX 」 と 
いう名前のフォルダー(例： 101 P _001) が作られ、ファイル番号0001から始まる一連 
の画像が保存されます。 

内蔵メモリーと SD 力ードの間で記録データをコピーする場合（<«61)、ファイル名は 
以下のようになります。 

-「選択画像コピー」：使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー) 
に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリー 
および SD 力ード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」：データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コ 
ピー先の最大フォ)レダー番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダー番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号が9999に達す 
ると、それ以上撮影できません。 SD 力ードを交換するか、内蔵メモリー / SD カードを 
初期化（<»80)してください。 



於93 


別売アクセサリー 


充電器 


パツテリーチヤージヤ ー MH -66^ 

(残量のない状態からの充電時間：約1時間50分） 


AC アダプター 


オーディオビデオ 
ケーブル 


AC アダプター EH -62 G & 

く EH -62 G の取り付け方〉 



AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に奥まで入れてからバッ 
テリー室に入れてください。また、バッテリー / SD 力ードカバーを閉 
める前に、コードをパッテリー室の溝に奥まで入れてください。コー 
ドが溝からはみ出していると、カノ（一を閉めたときにカノ（一やコード 
を破損するおそれがあります。 

オーディオビデオケーブル EG - CP 14 


※日本国内専用電源]—ド （ AC 100 V 対応）付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源 
コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせくだ 
さい 0 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / でもお買い 
求めいただけます。 
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警告メッセージ 


表示 

考えられる原因や対処 

m 

囫 

(点滅) 

カメラの時計が設定されていません。 

日付と時刻を設定してください。 

允67 

電池残量がありません 

パッテリーを充電または交換してください。 

14、16 

電池が高温です。 

電源を OFF にします 

バッテリーの温度が高温になっています。 

電源を OFF にして、バッテリーの温度が下がるまでしばら 
く放置してからご使用ください。このメッセージが出ると 
5秒後に液晶モニターが消灯し、電源ランプが高速点滅を 
開始します。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的に OFF 
になりますが、電源スイッチを押しても OFF にできます。 

25 

カメラが高温です。 
電源を OFF にします 

カメラの内部が高温になっています。 

自動的にカメラの電源が OFF になります。カメラの温度が 
下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してくださ 
い0 

92 

腰 • 

(赤色点滅） 

ピントを合わせることができません。 

• ピントを合わせ直してください。 

• フォーカスロック撮影をお試しください。 

28、71 

70 

記録中 

しばらくお待ちくださ 
い 

画像の記録中です。 

記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。 

一 

力ードがロック 
されています 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチが 「 Lock 」 されていま 
す0 

「 Lock 」 を解除してください。 

- 


編 
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表示 

考えられる原因や対処 


Eye - Fit — ドは書き込 
み禁止の状態では使用 

Eye - Fi 力ードの書き込み禁止スイッチが 「 Lock 」 されてい 
ます。 「 Lock 」 を解除してください。 

- 

Eye - Fi 力ードへのアクセス異常です。 

ジ22 

でぎません。 

• 動作確認済みのカードを使ってください。 

• カードの端子部分が汚れていないか確認してください。 

18 


• 力 ドが正しく挿入されているか確認してください。 

18 

この力ードは 

SD 力ードへのアクセス異常です。 


使えません 

• 動作確認済みのカードを使ってください。 

22 

力ードに異常が 

• 力ードの端子部分が汚れていないか確認してください。 

18 

あります 

• 力_ドが正しく挿入されているか確認してください。 

18 

このカードは初期化さ 
れていません 
初期化しますか？ 

はい 
いい无 

SD 力ードが、このカメラ用に初期化されていません。 
初期化するとカード内のデータはすべて削除されるため、 
力ード内に必要なデータが残っているときは、[いいえ]を選 
び、初期化する前にパソコンなどに保存してください。[は 
い]を選んで ㉘ ボタンを押すと、 SD 力ードを初期化できま 
す。 

19 


データを記録する空き容量がありません。 



• 画像モードを変更してください。 

允32 

メモリー残量が 

• 不要な画像を削除してください。 

34 

ありません 

• SD 力ードを交換してください。 

18 


• SD 力ードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使って 
ください。 

19 
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表示 

考えられる原因や対処 


画像を保存できません 

画像記録中にエラーが発生しました。 

内蔵メモリー / SD カードを初期化してください。 

於80 

これ以上記録できないファイル番号に達しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモリー / SD カードを初期化 
してください。 

允93 

オープニング画面に登録できない画像です。 

以下の画像は登録できません。 

• [画像モード]を[圃5120 X 2880] にして撮影した画像 
• スモールビクチャーやトリミングで作成した画像サイズが 
320 X 240以下の画像 

於66 

画像コピー先の容量不足です。 

コピー先の不要な画像を削除してください。 

34 

これ以上、お気に入り 
登録できません 

すでに200コマの画像がお気に入りフォルダーに登録され 
ています。 

• 画像のお気に入り登録を解除してください。 

• 別のお気に入りフォルダーに登録してください。 

允7 
允5 

音声を登録できません 

音声メモを付けられない画像ファイルです。 

• 動画には音声メモを付けられません。 

• このカメラで撮影した画像を選んでください。 

於60 

目つぶり検出した画像 
を記録しました 

記録した画像に目を閉じた人がいるかもしれません。 

画像を再生して確認してください。 

32、50 

この画像は編集できま 
せん 

編集できない画像を編集しようとしました。 

• 編集可能な条件を確認してください。 

• 動画は編集できません。 

於13 


m 

編 
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表示 

考えられる原因や対処 


動画記録できません 

SD 力ードに動画を記録するのに時間がかかっています。 
画像記録処理の速い SD 力ードに交換してください。 

^：22 

撮影画像がありません 

撮影済みの画像がありません。 

• 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、 SD 力一 
ドをカメラから取り出してく ださい。 

• 内蔵メモリー内の画像を SD 力ードにコピーする場合は、 
MENU ボタンを押して再生メニューの ni 像コピー]を選ん 
でください。 

19 

於61 

選んだお気に入りフォルダーに画像が登録されていませ 

• 画像をお気に入りフォルダーに登録してください。 

• 画像の登録されたお気に入りフォルダーを選んでくだ 
さし、。 

允5 
於6 

才一卜分類再生モードで選んだ項目に、分類された画像が 
ありません。 

画像の分類された項目を選んでください。 

允9 

このファイルは 
表示できません 

このカメラ以外で作成されたファイルです。 

このカメラでは再生できません。 

ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生してく 
ださい。 

- 

このデータは 
再生できません 

表ホでさる 
画像がありません 

スライドシヨーで表示できる画像がありません。 

允55 

このファイルは 
削除でぎません 

画像にプ□テクトがかかっています。 

プ□テクトを解除してください。 

允56 


m 

編 
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表示 

考えられる原因や対処 


自宅と訪問先が 
同じタイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定しました。 

於67 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

電源を入れ直してください。エラー表示が続くときは、ニコ 
ンサービス機関までご連絡ください。 

24 

通信ェラー 

プリンターとの通信中に、エラーが発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルの接続をやり直 
してください。 

允26 

システムエラー 

カメラの内部回路にエラーが発生しました。 

電源を OFF にしてパッテリーを入れ直し、もう一度電源を 
ON にしてください。エラー表示が続くときは、ニコンサー 
ビス機関までご連絡ください。 

14、25 

プリンターエラー： 
プリンターを確認 
してください 

プリンターに異常があります。 

プリンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、[継 
続]を選んで ㉚ ボタンを押し、プリントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

プリンターエラー： 
用紙を確認してくださ 
い 

指定したサイズの用紙がセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
㉘ ボタンを押し、プリントを再開してください。& 

一 
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表示 

考えられる原因や対処 


プリンターエラー： 

紙詰まりです 

用紙が詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継続]を選んで ㉚ ボタン 
を押し、プリントを再開してください。％ 

一 

プリンターエラー： 
用紙がありません 

用紙がセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
㉘ ボタンを押し、プリントを再開してください。& 

一 

プリンターエラー： 
インクを確認してくだ 
さい 

インクに異常があります。 

インクを確認した後、[継続]を選んで ㉚ ボタンを押し、プ 
リントを再開してください。％ 

- 

プリンターエラー： 
インクがありません 

インクがなくなりました。 

インクを交換した後、[継続]を選んで ㉚ ボタンを押し、プ 
リントを再開してください。& 

- 

プリンターエラー： 
ファイルが異常です 

プリントする画像ファイルに異常があります。 

[キャンセル]を選び ㉞ ボタンを押し、プリントを中止し 
てください。 

- 


※ プリンターの説明書もあわせてご覧ください。 
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取り扱い上のご注意 


カメラについて 

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」 （ CQvii 〜 xiv ) をお守りください。 

• 強いシヨックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズパリ 
アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

參水に濡らさないでください 

カメラ内部に水が入ると部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になる 
ことがあります。 

• 急激な温度変化を与えないでください 

温度差が極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）にカメラを持ち込 
むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入 
れて、周囲の温度になじませてから使ってください。 

蠢強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅 
したり、カメラが正常に機能しないことがあります。 

翁長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の 
光照射は、撮像素子などの褪色•焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した 
画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。 

春バッテリーや AC アダプターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源を OFF にしてくだ 
さい 

電源が ON の状態で取り外すと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中は、デー 
夕の破損や力_ドの故障の原因になります。 


付録'索引 
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籲液晶 モニター について 

• モニター画面（電子ビューファインダー含む）は、非常に精密度の高い技術で作られており、 
99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。その 
ため、常時点灯（白、赤、青、緑）あるいは非点灯（黒）の画素が一部存在することがありま 
すが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承く 
ださい。 

• 屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。 

• 液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。 
万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますので 
ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようにご注意 
ください。 

• スミアについて 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯が現れることが 

あります。撮像素子の特性上、強い光が入射すると発生する「スミア」という現象で、故障では 

ありません。また、スミアの影響で液晶モニターに色ムラが現れることもあります。 

マルチ連写と動画以外の撮影では、記録される画像にスミアの影響はありません。 

マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するよ 

5おすすめします。 

バッテリーについて 

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」 （ CQvN 〜 xiv ) をお守りください。 

春使用上のご注意 

• 使用後のバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。 

• 周囲の温度が 0° C 〜 40° C の範囲を超える場所で使うと、性能劣化や故障の原因となります。 

• 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたら、すぐに使用を中 
止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

• カメラやパッテリーチヤージヤーから取り外したときは、必ず付属のバッテリーケースを入れ 
てください。 


付録'索引 




• 充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりません。 

• 周囲の温度が 5 T ： 〜 35° C の室内で充電してください。 

• パッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になったりし、 
性能劣化の原因にもなります。 

カメラの使用直後など、パッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの温度が 
下がるのを待ってから充電してください。 

COOLPIX S 3500を本体充電 AC アダプター EH -70 P またはパソコンに接続して充電する場合、 
バッテリーの温度が 0° C 以下、 45° C 以上のときは、充電をしません。 

• 充電が完了したバッテ U — を、続けて再充電すると、性能が劣化します。 

• 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。 

春予備バッテリーを用意する 

撮影環境に応じて、予備バッテリーをご用意ください。地域によっては入手が困難な場合があり 
ます。 

• 低温時には残量のじゅうぶんなバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意する 

バッテリーは一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、バッテリーおよび 
カメラを冷やさないようにしてください。 

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備のバッテ U — は 
保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッテリーも、常 
温に戻ると使える場合があります。 

籲バッテリーの接点について 

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れ 
は、乾いた布できれいに拭いてからお使いください。 

• 残量のなくなったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰り返す 
と、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充 
電してからお使いください。 


付録'索引 


ね-4 


• 保管について 

• パッテリーを使わないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してくださ 
し、取り付けたままにすると、電源を切っていても微小電流が流れ続けて過放電状態になり、 
使えなくなることがあります。 

• バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管して 
ください。 

• バッテリーは付属のバッテリーケースを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度 
が15で〜 25° C くらいの乾燥したところをおすすめします。暑い場所や極端に寒い場所は避け 
て < ださい。 

• 寿命について 

バッテリーをじゅうぶんに充電しても、使用期間が極端に短くなってきたときは、寿命です 。新 
しいノ （ ッテリーをお買い求めください。 

• リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったパッテリーは、廃棄し 
ないでリサイクルにご協力ください。接点部にビニールテープな 
どを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル 
協力店へお持ちください。 


本体充電 AC アダプターについて 

• お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」 （ mvii 〜 xiv ) をお守りください。 

• 本体充電 AC アダプター EH -70 P に対応している機器以外で使わないでください。 

• EH -70 P 以外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶対に使わないでください。力 
メラの故障、発熱の原因となります。 

• EH -70 P は、家庭用電源の AC 100— 240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外では、必要 
に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、 
あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。 


Li-ion 00 

数字の有無と数値は 、」一 
電池によって異なります。 
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メモリーカードについて 

♦使用上のご注意 

• メモリーカードは、 SD カード以外は使えません。 

推奨カード—在22 

• お使いになるときは、必ずメモリーカードの説明書の注意事項をお守りください。 

• ラベルやシールを貼らないでください。 

癱初期化について 

• SD 力ードをパソコンで初期化（フォーマット）しないでください。 

• 他の機器で使った SD 力ードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化し 
て < ださい。 

未使用の SD カードは、このカメラで初期化してからお使いになるようおすすめします。 

• SD カードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されます。 

初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

• SD 力ードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しますか？」 
の警告メッセージが表示されたときは初期化が必要です。 

削除したくないデータがある場合は、 [いいえ] を選んでください。 

必要なデータはバソコンなどに保存してください。 

力ードを初期化してよければ、 [はい] を選んで ㉘ ボタンを押してください。 

• 初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに以下の操作をすると、データの 
破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテリー/ SD 力ードカバーを開けて、力ードやパッテリーを脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダプターを外す 
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お手入れ方法 


クリーニンクについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。ゴミ 
やホコ U はブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚 
れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くよ 
うにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭くと破損や故障の 
原因になることがあります。 

汚れが取れないときは、レンズクリーナー液（市販）で湿らせた柔らかい布で軽く拭 
いてください。 

液晶 モニター 

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔 
らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭 
いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。 

カメラボディー 

ゴミやホコリをブロアーで吹き払ってください。乾いた柔らかい布で軽く拭いてくだ 
さい。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や 
塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。 

ご注意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。こ 
の場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 
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保管について 

カメラを長期間お使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 

また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、「月に一度」 
を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作するようおすすめします。 

カメラを以下の場所に保管しないようにご注意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度が 50° C 以上、または一 10° C 以下の場所 
• 湿度が60%を超える場所 

• バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」の「•保管に 
ついて」（办 5) をお守りください。 


付録'索引 


な8 


故障かな？と思ったら 

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。 


表示•設定 • 電源関連 


こんなときは 

考えられる原因や対処法 


電源 ON の状態で、力 
メラの操作ができな 
い 

• 画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちくだ 
さい0 

• 操作できない状態が続くときは、電源を OFF にする操 
作をしてください。 

電源が OFF にならない場合は、バッテリーを入れ直し 
て < ださい。 

AC アダプター使用時は付け直してください。 

-記録中であったデータは保存されません。 

-保存済みのデータはバッテリーや AC アダプターの取 
り外しでは失われません。 

25、於94 

カメラ内のバッテ 
リーを充電できない 

• プラグの接続状態を確認してください。 

• セットアップメニュー[パソコン接続充電]が [ OFF ] 
になっています。 

• パソコンに接続して充電しているときは、カメラの電 
源を OFF にすると、パッテリーの充電も中止されます。 

• パソコンに接続して充電しているときに、パソコンが 
休止状態（スリープ状態）になると、充電が中止され、 
カメラの電源が OFF になることがあります。 

• パソコンの仕様、設定または状態によっては、バソコ 
ンに接続してカメラ内のバッテリーを充電できないこ 
とがあります。 

16 

99、於83 

99、於83 

99、^83 

電源を ON にできな 
い 

• バッテリー残量がありません。 

24 


付録、索引 


&：9 









付 


m 


こんなときは 

考えられる原因や対処法 


カメラの電源が突然 
切れる 

• パッテリー残量がありません。 

• 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働 
きました。 

• 低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないこ 
とがあります。 

• カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続すると電源が OFF になります。 

• パソコンまたはプリンターとの接続中に USB ケーブル 
が外れると電源が OFF になります。 USB ケーブルの接 
続をやり直してください。 

• カメラの内部が高温になっています。温度が下がるま 
でしばらく放置してから電源を入れ直してください。 

24 

25、於79 

^•3 

16 

80、 85、 

允26 

液晶モニターに何も 
映らない 

• 電源が入っていません。 

• バッテリー残量がありません。 

• 節電機能により待機状態になっています。電源スイッ 
チ、シャッターポタン、〇ボタン、 [ E 1 ボタンまたは 
• oil 動画撮影）ポタンを押してください。 

• フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュ 
の充電中です。充電が完了するまでお待ちください。 

• カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。 

• カメラとテレビが才ーディオケーブルで接続されてい 
ます。 

25 

24 

25 

53 

80、85 

80、於22 

液晶モニターがよく 
見えない 

• 液晶モニターの明るさを調整してください。 

• 液晶モニターが汚れています。 

98、^70 
☆7 

撮影日時が正しく表 
示されない 

• 日時を設定していない（撮影時に日時未設定マークが 
点滅している）場合は、静止画の撮影日時が「0000/ 
00/00 00:00」、動画の撮影日時が「2013/01/01 00:00」 
と記録されます。 [セッ ト アップ] メニュー [地域と 日 
時] で日時を正しく設定してください。 

• 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を行うことをおすす 
めします。 

20、於67 

22、於67 

撮影情報や画像情報 
が表示されない 

セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示 
設定] が [情報 OFF ] になっています。 

98、於70 
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こんなときは 

考えられる原因や対処法 


[デ ー ト写し込み]が 

選べない 

セットアップメニュー[地域と日時]が設定されていませ 
ん〇 

20、98、 

允67 

[デ ー ト写し込み]を 

有効にしたのに、日 
付が写し込まれない 

• 日付を写し込めない撮影モードになっています。 

• 動画には写し込みできません。 

98、於72 

電源を入れると地域 
と日時設定画面が表 
示される 

時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。 

20、22 

設定内容が初期状態 
に戻ってしまった 

液晶モニターが消灯 
し、電源ランプが高 
速点滅する 

パッテリーの温度が高温になっています。電源を OFF にし 
て、パッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますが、電源スイッチを押しても OFF にでき 
ます。 

25 

カメラの温度が高く 
なる 

動画撮影や Eye - R カードでの画像送信などで長時間使っ 
たり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

- 


撮影関連 


こんなときは 

考えられる原因や対処法 

CX ) 

撮影モードにできな 

本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているとき 

17 

い 

は、撮影モードにできません。 


• 再生モードになっているときは、〇ボタン、シャッ 
夕ーボタン、または# (，動画撮影）ポタンを押し 
てください。 

32 

撮影できない 

• メニューが表示されているときは、 MENU ポタンを押し 
てください。 

6 


• パッテリー残量がありません。 

24 


• フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュ 
の充電中です。 

53 
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こんなときは 

考えられる原因や対処法 


ピントが合わない 

• 被写体との距離が近すぎます。マクロモード、または 
シーンモードの[おまかせシーン]、[クローズアップ] 
での撮影をお試しください。 

• オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。 

• セットアップメニュー [AF 補助光]を[オート]にし 
てください。 

• 電源を入れ直してください。 

41、 44、 57 

71 

98、分76 

25 

画像がぶれる 

• フラッシュを使ってください。 

• ISO 感度を上げて撮影してください。 

• 手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってくださ 
い0 

• BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

• 三脚などでカメラを安定させてください（セルフタイ 
マーを併用すると、より効果的です)。 

53 

63、^39 

98、於73、 
允75 

45、 63、 

允37 

55 

液晶モニターに光の 
帯や色ムラが発生す 
る 

明るい被写体にレンズを向けるとスミアが発生すること 
があります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の 
照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおす 
すめします。 

ね-3 

フラッシュ撮影時 
に、画像に白い点が 
写り込む 

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込 
んでいます。フラッシュモードを® (発光禁止）にして 
ください。 

54 

フラッシュが発光し 
ない 

• フラッシュモードが④（発光禁止）になっています。 

• フラッシュが発光しないシーンモードになっていま 
す0 

• ベストフェイスメニューで[目つぶり軽減]が [ ON ] 
になっています。 

• フラッシュが制限される他の機能が設定されていま 
す。 

54 

60 

50 

65 

光学ズームが使えな 
い 

動画撮影中は使えません。 

91 
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こんなときは 

考えられる原因や対処法 


電子ズームが使えな 
い 

• セットアップメニュー[電子ズーム]が [ OFF ] になっ 
ています。 

• 以下の場合は電子ズームが使えません。 

a (オート撮影）モードで、[連写]を[マルチ連 
写]に設定したとき 

a (才一卜撮影）モードで、 [ af エリア選択]を 
[ターゲット追尾]に設定したとき 
-シーンモードが[おまかせシーン]、[ポートレート]、 
[夜景ポートレート]または[ぺット]のとき 
-ベストフェイスモードのとき 

98、^77 

63、於37 

63、欠>42 

41、 42、 46 

49 

[画像モード]が選べ 

ない 

[画像モード]が制限される他の機能が設定されています。 

允32 

シャッター音が鳴ら 
ない 

• セットアップメニュー[操作音]の[シャッター音]が 
[ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、撮影 
モードや設定によってはシャッター音が鳴りません。 

• スピーカーをふさがないでください。 

98、於78 

5、28 

AF 補助光が点灯しな 
い 

セットアップメニュー [ AF 補助光]が [ OFF ] になって 
います。[オート]に設定していても、 AF エリアの位置や 
シーンモードによっては点灯しない場合があります。 

98、於76 

画像が鮮明でない 

レンズが汚れています。 


画像の色合いが不自 
然になる 

適切なホワイトバランスが選ばれていません。 

44、63、 

允34 

画像がざらつく 

被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっている 
か、 ISO 感度が高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

• 低い ISO 感度にしてください。 

53 

63、於39 

動画がざらつく 

暗い場所で動画を撮影すると、画像がざらつくことがあり 
ます。これは、 ISO 感度が上がることによる影響で、故障 
ではありません。 

- 
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こんなときは 

考えられる原因や対処法 


画像が暗すぎる 

• フラッシュモードが⑤（発光禁止）になっています。 

• フラッシュが指などでさえぎられています。 

• 被写体にフラッシュの光が届いていません。 

• 露出を補正してください。 

• ISO 感度を上げてください。 

• 逆光で撮影しています。シーンモードの[逆光]にす 
るか、フラッシュモードを> (強制発光）にしてくださ 
い。 

54 

28 

53 

59 

63、^39 

45, 54 

画像が明るすぎる 

露出を補正してください。 

59 

赤目以外の部分が補 
正された 

%® (赤目軽減自動発光）や、シーンモードの[夜景ポー 
トレート]の赤目軽減ス□—シンク□強制発光でフラッ 
シュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正される 
ことがあります。[夜景ポートレート]以外の撮影モード 
で、フラッシュモードを V ® (赤目軽減自動発光）以外に 
して撮影してください。 

42, 54 

美肌の効果が得られ 
ない 

• 撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないこ 
とがあります。 

• 4人以上の顔を撮影した画像は、再生メニューの 
[メイクアップ効果]の[美肌]をお試しください。 

51、於48 

51、於17 

画像の記録に時間が 
かかる 

以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 

• ノイズ低減機能が作動したとき 
• フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影した 
とぎ 

• 美肌機能で撮影したとき 

54 

41、 42、 

51、 

画面や撮影画像に色 
のついた円形模様や 
光の帯が見える 

逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源が画面内にある撮 
影では、色のついた円形模様や光の帯（ゴースト）等が写 
し込まれることがあります。光源の位置を変えるか、光源 
を画面内に入れずに撮影をお試しください。 

- 
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再生関連 


こんなときは 

考えられる原因や対処法 


再生できない 

• パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされ 
たか、ファイル名やフオルダー名が変更されました。 

• COOLPIX 53500以外で撮影した動画は再生できませ 
ん〇 

95 

画像の拡大表示がで 
きない 

• COOLPIX S 3500 以外で撮影した画像は、拡大できな 
いことがあります。 

• 動画やスモールビクチャー、320 X 240以下にトリミ 
ングされた画像は拡大表示できません。 

— 

音声メモの録音や再 
生ができない 

• 動画には音声メモを付けられません。 

• このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音 
声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画 
像に音声メモを付けると、このカメラで再生できませ 
ん〇 

78、於60 

画像編集ができない 

• 動画は編集できません。 

• 画像編集が可能な条件を確認してください。 

• このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 

79、於13 

於12 

画像がテレビに映ら 
ない 

• セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定さ 
れていません。 

• 画像が記録されていない SD 力ードが入っています。 
SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像 
を再生するときは SD 力ードを取り出してください。 

99、於82 

18 

お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
が初期設定に戻って 
いたり、お気に入り 
登録した画像がお気 
に入り再生で表示で 
きない 

SD カード内のデータがパソコンで書き換えられると、再 
生できないことがあります。 

- 


ね-75 
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こんなときは 

考えられる原因や対処法 


撮影した画像がオー 
卜分類再生モードで 
再生でぎない 

• 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に 
分類されています。 

• COOLPIXS 3500 以外で撮影した画像または[画像コ 
ピー]でコピーした画像は、才_卜分類再生モードで 
表示できません。 

• 内蔵メモリー / SD 力ード内の画像がパソコンで書き換 
えられると、表示できないことがあります。 

• 1つの分類項目で表示できるのは、999コマまでです。 
すでに999コマ登録されている場合は、それ以降に撮 
影した画像は登録されません。 

76、 於9 

76、於10、 

於61 

76、^10 

カメラをパソコンに 
接続しても、 

Nikon Transfer 2が 

自動起動しない 

• カメラの電源が OFF になっています。 

• パッテリー残量がありません。 

• USB ケーブルが正しく接続されていません。 

• パソコンにカメラが正しく認識されていません。 

• 対応 0 S を確認してください。 

• Nikon Transfer 2が自動起動しない設定になっていま 
す 。 Nikon Transfer 2については、 ViewNX 2 のへ J レ 
プをご覧ください。 

25 

24 

80 

^2 

82 

カメラをプ U ンター 
に接続しても、 
PictBridge 起動画面 
が表示されない 

PictBridge 対応プリンターの種類によっては、[パソコン 
接続充電]を[オート]に設定していると 、 PictBridge 
起動画面が表示されず、プリントできない場合がありま 
す。[パソコン 接続充重]を [ OFF ] にしてプリンターに 
接続し直してください。 

80、於83 

プリントする画像が 
表示されない 

• 画像が記録されていない SD カードが入っています 。 SD 
力ードを交換してください。 

• 内蔵メモリーの画像をプリントするときは SD 力ード 
を取り出してください。 

18 

カメラ側で用紙設定 
がでぎない 

PictBridge 対応プリンターでも、以下の場合はカメラで 
「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを 
設定してください。 

• カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応し 
ていません。 

• 自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使ってい 
ます。 

80、於28、 

於29 
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主な仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 3500 


コンパクトデジタルカメラ 
2005万画素 

1/2.3 型原色 CCD 、 総画素数2048万画素 

光学7倍ズーム、 NIKKOR レンズ 

4.7-32.9 mm (35 mm 判換算 26-1 82 mm 相当の撮影画角） 

f /3.4-6.4 

8群8枚 （ ED レンズ1枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約728 mm 相当の撮影画角） 

レンズシフト方式 
モーション検知（静止画） 

コントラスト検出方式 

• 先端レンズ面中央から約 50 cm〜°o (広角側)、約1 m 〜〇〇 ( 望 
遠側） 

• マクロモード時は先端レンズ面中央から約5 cm 〜〇〇(広角側) 
顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル （99 点)、夕一 
ゲット追尾 

2.7 型 TFT 液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節 
機能付き （5 段階） 

上下左右とも約98% (対実画面） 

上下左右とも約98% (対実画面） 


内蔵メモリー（約25 MB )、 SD / SDHC / SDXC メモリーカード 

DCF 、 Exif 2.3, DPOF 準拠 

静止画 ： JPEG 

音声メモ ： WAV 

動画 ： AVI ( Motion - JPEG 準拠） 


型式 

有効画素数 

撮像素子 

レンズ 


焦点距離 


開放 F 値 


レンズ構成 

電子 ズーム 倍率 

手ブレ補正機能 

ブレ軽減機能 

才一トフォーカス 


撮影距離範囲 


AF ェ LI ァ 

画像 モニター 


視野率（撮影時） 


視野率（再生時） 

記録方式 


記録媒体 


対応規格 


ファイル形式 
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記録画素数 
(画像モード） 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


露出 


測光モード 
露出制御 


シャッター方式 


シヤツター 
スピード 


絞り 


制御段数 


セルフタイマー 


フラッシュ 


調光範囲 

( ISO 感度設定オート時） 
調光方式 


インターフェース 


ビデオ出力 


入出力端子 


電源 




通信プロトコル 


• 20 M (高画質） [5152 X 3864^] 

• 20 M [5152 X 3864] 

•10 M [3648 X 2736] 

• 4 M [2272 X 1704] 

• 2 M [1600 X 1200] 

• VGA [640 X 480] 

•16:9 (14 M ) [5120 X 2880] 

• ISO 80〜1600 

• ISO 3200 (オート撮影モード時に設定可能） 

マルチパターン測光、中央部重点測光（電子ズームが2倍未満の 
とき)、スポット測光（電子ズームが2倍以上のとき） 

プログラムオート、露出補正（土2段の範囲で1/3段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
1/2000〜1秒 

4秒（シーンモードの[打ち上げ花火]) 

電磁駆動による ND フィルター （一3.3 AV ) 選択方式 
2 ( f /3 A f /11 [広角側]) 

約10秒、約2秒 

約 0.5 〜 4.1 m (広角側） 

約 1.0 〜 2.1 m (望遠側) 

モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 

オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 ( USB ) 

日本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルパッテリー EN - EL 19 (リチウムイオン充 
電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 G (別売） 
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約 2 時間 40 分（本体充電 AC アダプター EH -70 P 使用時、残量のな 
い状態からの充電時間） 


約220コマ （ EN - EL 19 使用時) 
約50分 （ EN - EL 19 使用時） 


1/4 (ISO 1222) 


約 96.8 X 57.8 X 20.5 mm (突起部除く） 


約 129 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む) 


〇13〜40。0 

85%以下（結露しないこと） 

• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）規格に 
よる温度条件 23 °C (土 3° C ) で、フル充電バッテリー使用時のものです。 

※1電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるものです。静止画の 
測定条件は、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像モード[園 
5152 X 3864] です。動画設定は 、 [Mb 720/30 p ] です。数個よ、撮影間隔、メニュー 
表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。 

※之動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD 力ードの残量が多いときで 
もファイルサイズ2 GB まで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮 
影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。 


充電時間 

電池寿命％ 1 

静止画撮影時 
動画撮影時（実撮影電池 
寿命）※ 2 
三脚ネジ穴 
寸法 

(幅 x 高さ x 奥行き） 

買里 

動作環境 
使用温度 
使用湿度 
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Li - ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 19 


定格容量 


使用温度 


寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き） 


買里 


リチウムイオン充電池 
DC 3/7 V 、 700 mAh 
0。。〜40。。 

約31 .5 X 39.5 X 6 mm (突起部除く） 
約14.5 g (バッテリーケースを除く） 


本体充電 AC アダプター EH -70 P 


電源 


定格入力容量 


定格出力 


使用温度 


寸法 

(幅 x 高さ x 奥行き) 


買里 


AC 1 00—240 V , 50/60 Hz ' 0.07—0.044 A 
7〜10.56 VA 
DC 5.0 V 、550 mA 
(TC 〜40。。 

約 55 X 22 X 54 mm 
約 47 g 


説明書について 

• 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 

£):20 
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このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録された画像 
ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format )： デジタルカメラで撮影した画像をプリントシヨツ 
プや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フオーマツトです。 

• Exif (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプリンターの 
連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 

この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最 
適なプリント出力を得ることができます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもの 
で、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための 
標準規格です。 
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推奨 SD 力ード 

下記の SD 力ードの動作を確認しています。 

• 動画の撮影には、 SD スピードクラスが Class 6以上の力ードをおすすめします。転送速 
度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。 



SD メモリー 
カード 

SDHC メモ U —力ード※ 2 

SDXC メモリー 
カード※ 3 

SanDisk 

2 GB ^ -1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 、128 GB 

TOSHIBA 

2 GB ^ -1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB ^ -1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Lexar 

一 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 、128 GB 


※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GB の SD 力ードに対応している必 
要があります。 

※之 SDHC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使いの 
機器が SDHC 規格に対応している必要があります。 

※ヱ SDXC 規格に対応しています。 力ー ドリーダーなどをお使いの場合、お使いの機 
器が SDXC 規格に対応している必要があります。 

• 上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、カードメーカーにお問 
い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の保証をいたしかねます。 
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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

• SDXC 、 SDHC 、 SD ロゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge ロゴは商標です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

Freerype License (FreeType2) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、© 2013 The FreeType Project ( www . freetype . org ) 
のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。 

MIT License (Harfbuzz) 

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、 ◎ 2013 The Harfbuzz Project ( http :// 
www . freedesktop . org / wiki / Software / HarfBuzz ) のものです。すベての権利はその所有 
者に帰属します。 
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マーク • 英数 

〇才一卜撮影モード . 24、26、38 

SM シーンモード . 40 

SO スペシャレエフェクトモード . 47 

回ベストフェイスモード . 49 

E 再生モード . 32, 76 

G お気に入り再生モード . 76、 

オート分類再生モード . 76、 

El 撮影日一覧モ _ ド . 76、 

V セットアップメニュー . 98、於66 

T 望遠ズーム . 3、29 

W 広角ズーム . 3、29 

9拡大 . 3、74 

H サムネイル表示 . 3、75 

©ヘルプ . 3、41 

• 動画撮影）ボタン . 5、90 

GI 撮影モードボタン . 5、26 

0再生ボタン . 5、32 

㉘ 決定ポタン . 5 

MENU メニューボタン 

. 5、6、63、78、 94 s 98 

i 削除ポタン . 5、34、95、«»60 

令フラッシュモード . 53 

C !) セ』レフタイマー . 55 

出マクロモード . 57 

. 59 

. «»4 

1」マ表爪 . 32 

240/30 p . 94、於63 

480/30 p . 94、於63 

720/30 p . 94、»63 

AC アダプター . 17、於94 


0露出補正.. 
MM¥°L . 


AF X IJ y .30. 67 

AF エリア選択 . 63、於42 

AF 表示 . 9、30 

AF 補助光 . 98、於76 

AF モード . 63、94、<«46、«>65 

AV ケープル . 80 、^>22 

BSS . 45、63、於37 

DPOF . ね21 

DPOF プ U ント . 於31 

DSCN . 於92 

D - ライティング . 78、 ^ ft 16 

EH -70 P . 16 

EN - EL 19. 14、16 

Eye-R 送信機能 . 99、 <3" ft 87 

FSCN . 於92 

ISO 感度設定 . 63、«»39 

Li - ion リチャージャブルバッテリー………14 

Nikon Transfer 2 . 84、87 

Panorama Maker . 45、 <> ft 4 

PictBridge . 81、於24、ね- 21 

RSCN . 於 92 

SD 力ード . 18、ね- 22 

SD 力ードス□ット . 5、18 

SD 力ードの初期化 . 19、99 、^80 

SSCN . 於92 

USB / オーディオビデオ出力端子 

. 3、80、 ， ft 22' 

USB ケーブル . 16、80、85、於26 

ViewNX 2 . 82 

.AVI . «>92 

JPG . 


024 
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. WAV . 


«»92 拡大表示. 


•74 


z 


拡張子 . 於92 

風切り音低減 . 9、94、於65 


赤目軽減自動発光 . 54 

圧縮率 . 於32 

打ち上げ花火# . 45 

笑顔自動シャッター . 64、5^49 

液晶モニター . 5、8 、^7 

才ーディオビデオケーブル . 80、於22 

才 _ 卜影>•ニュー . 63 

才一卜撮影モード . 38 

才一トノ〈ワーオフ . 98、5^79 

才一トフオーカス 


. 58、63、94、《>46、«>65 

才一トフオーカスモード 
. 63、94、《>46、^65 


才一卜分類再生メニュー . 78 、^9 

才一卜分類再生モード . 76 、^>9 

オープニング画面 . 98、«>66 

お気に入り再生メニュー . 78、 

お気に入り再生モード . 76、ヶ ft 5 

お気に入りの解除 . 78、於7 

お気に入りの登録 . 78、ヶ ft 5 

お気に入りフォルダー . ^>8 

おまかせシーン豳 . 41 

音声入力/映像入力端子 . 80、於22 

音声メモ . 78、5^59 

音量 . 96、於60 


画像回転 . 


，…….78、 

於58 

画像 コピー . 


，……. 78、 

於61 

画像サ/ズ . 


，…….63、 

於32 

画像編集 . 



, W 12 

画像 モー ド' . 

.63、 

於32、 

於33 

画面の明るさ . 



，於70 

カレンダー表示 . 



. 75 

簡単レタッチ . 


，……. 78、 

於16 

感度制限オート . 



，於39 

逆光國 . 



. 45 

強觀光 . 



. 54 

記録可能コマ数 . 


. 24、 

於33 
«>64 

記録可能時間 . 


90、 

クイックエフェクト 




. 30、 

39、 

於14、 

於47 

ク _J レ . 


，…….63、 

於41 

組み合わせて使えない機能... 


. 65 

クローズアップ：^……… 



" 44 

クロスプロセス3$ ........ 



. 47 

蛍光灯 . 

自語 / Lanauage . 


. 99、 

，於34 
於81 

広角ズーム . 



. 29 

光学ズ ー A . 



. 29 

硬調モノクロー厶 [ 1 .… 



. 47 

極彩色 VI . 



. 47 


付 


* 

カードの初期化. 

絵画調 Q . 

顔認識 . 

顔認識オート ..... 
顔認識撮影 ......... 


99、ケ¢>80 

. 47 

. 28 

63、於42 
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再生 . 

再生メニュー 
再生モード.… 

'削除 . 

撮影 . 
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撮影後の画像表ホ . 
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設定ク丨」ァ_ . 

. 99、 

於88 

撮影日一覧メ-ュー . 


..78, 

«>11 

セットアップメ—ュー . 

. 98、 

於66 

撮影日一覧モード . 


"76、 

«>11 

セピア . 

. 63、 

於41 

撮影メ-ュー . 


.63、 

32 

セ J レフタイマー . 


. 55 

撮影モード . 



. 26 

セルフタイマーランプ ......... 

. 3 、 i 

50、56 

サマータイム . 


.21、 

於69 

セレクトカラー， . 


. 47 

サムネイル表示 . 



. 75 

雛音 . 

. 98、 

於78 

二脚ネジ穴 . 


"…5、 

iiX -19 

ソフト so . 


. 47 

シーンモード . 


……. 40、41 

夕 



識另1仔 . 



，於92 



時差 . 



. 98 

夕ーゲット追尾 . 63、 

， M 3' 

於44 

g 動発光 . 



. 54 

タイムゾーン . 

. 98、 

«67 

絞 D 値 . 



. 30 

ダイレクトプリント . 

. 81、 

於24 

シャッター音 . 


.98、 

於78 

端子カパー . 


. 3 

シャッタースピード . 



，…….30 

轉 . 

. 63、 

於37 

シャッターボタン . 



,3、30 

地域と日時 . 

20、98、 

於67 

存雷裴 




デート写し込み . 

. 98、 

於72 

充_5、ノブ 




手ブレ補正 . 

. 98、 

ヶ ft 73 

常時 AF 61. 94. 



テレビ . 

. 81、 

於22 

初■匕 . 
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アフターサービスについて 

■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは 

• 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセンター」に 
お問い合わせください。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。 

【お願い】 

• お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の 
上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、 
「症状の発生頻度」など。 

• ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認 
の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「八°ソコンの機種名」、 「0 S のパージョン」、「メモリー容 
量」、「八ードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラー 
メッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。 

• ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、 
「 FAX 番号」を（会社の場合は会社名と部署名も）明確にお書きください。 

■修理を依頼される場合は 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄り 
の販売店にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

【お願い】 

• 修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 
※内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数 
は、製造打ち切り後10年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後 
も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合 
わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービ 
ス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関するお問い合わせ 

<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 


0570 02 8000 

一般電話 • 公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 

■し i-.J •誠 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 (03) 6702 -0577 におかけください， 
ファクシミリでのこ*相談は、 （03) 5977-7499 にお送りください。 


I 修理サービスのご案内 


修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス〉 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け • 修理品のお引き取り、修理後 
のお届け-集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 

※宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。 


fsm 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはビックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサボートセンター、または修理センターへお願いいたします。 

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは 
<(株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横浜市鶴見区生麦 2-2-26 


0570 02 -8200 

) 一般電話'公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業日など弊社定休日を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は> (03) 6702-0577 におかけくださし、。 


•修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 


インターネットご利用の方へ 
<ニコンイ メー ジング/サボー ト ページ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 
※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。 


• http://www.nikon-imaae.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理 
状況や納期の確認などがご覧いただけます。 

[※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。 ] 
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